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1 Allgemeines

1.1 Veranlassung

Die Bundesregierung hat im Jahre 1998 ein Larmsanierungsprogramm an Schienenwegen des
Bundes beschlossen.

Grundlage fir das Larmsanierungsprogramm ist die ,Richtlinie fiir die Foérderung von MafRnah-
men zur Larmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes®. Larmsanierung wird als
freiwillige Leistung des Bundes unter Vorbehalt der dafiir jeweils im Bundeshaushalt zur Verfi-
gung gestellten Mittel gewahrt. Die DB AG, vertreten durch die BB—P+ejektBat—GmbH DB Netz
AG, ist fur die Umsetzung des bundesweiten Larmsanierungsprogramms verantwortlich.

Die Larmsanierungsmalinahmen bestehen zum einen aus ,aktiven® Malinahmen wie z. B. dem
Bau von Larmschutzwanden und zum anderen aus ,passiven® Mallnahmen wie z. B. dem Ein-
bau von Schallschutzfenstern.

In das oben genannte Larmsanierungsprogramm wurde die Ortsdurchfahrt Marktbreit an der
Bahnstrecke 5321 Treuchtlingen - Wiirzburg aufgenommen. Im Ergebnis von schalltechnischen
Untersuchungen (STU) sind fir die Ortsdurchfahrt Marktbreit aktive Larmschutzmalinahmen in
Form von zwei Larmschutzwanden sowie passive Mallnahmen vorzusehen. Die Larmschutz-
wand 1 ist sine—bahnreehts bahnlinks [Korrektur] von km 3335668 113,590 bis km 114;698
114,125 und Larmschutzwand 2 ist bahntinks bahnrechts [Korrektur] von km #43;616 113,510
bis 114,220. Die Wandverlangerungen sind durch Verbesserungen der Uberstandslangen mog-
lich und nicht durch die Absenkung der Sanierungsgrenzwerte begriindet (Siehe auch Abs. 9.2).

Das Baurecht fir den Bau von Larmschutzwanden wird (iber ein Planfeststellungsverfahren
nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) erlangt.

Im Rahmen der Genehmigungsplanung wurden fiir den betroffenen Streckenabschnitt ein UVP-
Screening sowie eine spezielle artenschutzrechtliche Prifung erstellt.
1.2 Lageim Netz

Der Sanierungsabschnitt Marktbreit liegt im Landkreis Kitzingen in der Gemeinde Markt Markt-
breit. Der Landkreis Wiirzburg liegt im Regierungsbezirk Unterfranken in Bayern.

Der Markt Marktbreit ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit
Die Strecke 5321 Treuchtlingen - Wiirzburg verlauft in Richtung von Ost nach West.
Die Strecke ist zweigleisig und elektrifiziert.

Die Bahnstrecke 5321 verlauft in einem leichten Linksbogen. Das Gleis verlauft vom Bauanfang
bis zum Bahnhof Marktbreit in Dammlage und ab dem Bahnhof in Gleichlage.

Sowohl nérdlich als auch sidlich grenzen Wohngebiete der Gemeinde Marktbreit an die Bahn-
strecke. Die Altstadt mit den meisten forderfahigen Gebauden liegt rechts der Bahn.

Im Bereich des Bahnhofs verlauft bahnrechts die Enheimer Stralle parallel zum Gleis.

Im Bahnhof Marktbreit liegen die durchgehenden Richtungsgleise 302 und 303 zwischen den
Bahnsteigen, das Uberholungsgleis 304 liegt stdlich.

Nordlich der durchgehenden Richtungsgleise liegt das Gleis 301 sowie das Umfahrungsgleis
306 der Nebenstrecke 5207 Marktbreit - Mainlande.

Im vorhandenen Gleisabstand zwischen den Gleisen 301 und 302 kann die Larmschutzwand
bahnrechts nicht zwischen den Gleisen sondern nur nérdlich des dreigleisigen Bahnkérpers
angeordnet werden, also im Bereich der Gleise 301 und 306 bzw. des Gleises der Strecke 5207
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Marktbreit - Mainlande. Diese Lage wurde bis Wandende beibehalten und in der Schalltechni-
schen Untersuchung beriicksichtigt. Die Kilometrierung bezieht sich nur auf die Strecke 5321.

2 Beschreibung des vorhandenen Zustandes
Gegenwartig existieren keine weiteren Larmschutzwande.

Im Bereich der herzustellenden Larmschutzwande befinden sich Oberleitungsmaste, Kabeltrog-
trassen, erdverlegte Kabel, sicherungstechnische Anlagen (Signale u. a.).

Im Bahnhof Marktbreit sind zwei Bahnsteige und die notwendige Infrastruktur vorhanden.
Weiterhin existieren im Baubereich folgende Ingenieurbauwerke:

e Eisenbahniberfiihrung Bahn-km 113,833 lber die Enheimer StralRe

e Eisenbahniberfiihrung Bahn-km 113,922 (ber die Buheleite

e Eisenbahniberfiihrung Bahn-km 114,168 (iber die StaatsstraRe 2271

Dabei handelt es sich um drei Massivbriicken.

e Stiitzwand der Enheimer StrafRe ca. 113,720 bis ca. km 113,765

3 Beschreibung des geplanten Zustandes

Die Grundlage fir Linienflihrung und konstruktive Durchbildung der Larmschutzwande ist die
Richtlinie 804.5501.

Die Larmschutzwande verlaufen parallel zur Gleisachse in einem Abstand von 3,80 m zur
Gleisachse, wobei im Bereich von Einbauten (Oberleitungsmaste, Signale oder ahnlichem) die
Larmschutzwande entsprechend verzogen werden.

Die Lange der Larmschutzwand 1 bahnlinks der Strecke 5321 Treuchtlingen - Wiirzburg von km
+13;660-113,590 bis +14:696-114,125 betragt 436 535 m, Mehrlange gegeniiber der urspriingli-
chen Planung = 105 m.

Die Lange der Larmschutzwand 2 bahnrechts des Gleises 301 bzw. der Strecke 5207 Markt-
breit - Mainlande von km +13;616-113,510 bis 114,220 betragt 636 710 m, Mehrlange gegen-
uber der urspringlichen Planung = 100 m, die Kilometrierung ist bezogen auf die Strecke 5321.

Die Hohe der Larmschutzwande betragt 3,00 m tber Schienenoberkante.
Der geplante Verlauf der Larmschutzwande ist dem Lageplan (siehe Anlage 3) zu entnehmen.

Der maximale Pfostenabstand betragt auferhalb von Ingenieurbauwerken 5,00 m und im Be-
reich von Ingenieurbauwerken 2,50 m.

Die Grundungskérper sind in der Regel Rammpfahle, die im oberen Bereich mit einem Kdécher
ausgebildet sind, in welche die Stahlpfosten einbetoniert werden.

Aufgrund von Hindernissen im anstehenden Boden bzw. infolge ggf. vorhandener hochliegen-
der Felshorizonte wird bei Bedarf ein Vorbohren bzw. die Ausfiihrung einer SondermalRnahme
erforderlich. Diese Festlegungen sind vor Ort entsprechend den 6rtlichen Gegebenheiten zu
treffen.

Im Bereich der drei Eisenbahniberfiihrungen Buheleite, Enheimer Strae und StaatsstralRe
2271 wird jeweils der obere Meter der Larmschutzwand mit transparenten Wandelementen
ausgebildet. Reflexionen aus dem StraRenverkehr sind wegen der hohen Dammlage nicht zu
erwarten. Die unteren zwei Meter der Larmschutzwand im Bereich der Eisenbahniberfiihrungen
werden mit beidseitig hochabsorbierenden Wandelementen ausgestattet.
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Die Larmschutzwand im Bereich der Stitzwand km 113,610 bis 114,220 sowie des anschlie-
lenden Bereichs der Enheimer Stralte bzw. des Parkplatzes wird beidseits hochabsorbierend
ausgebildet, um Reflexionen aus dem StraRenverkehr zu vermeiden.

Alle tbrigen Wandelemente der Larmschutzwande werden gleisseitig hochabsorbierend ausge-
bildet.

Die Sockelelemente aus Stahlbeton befinden sich unterhalb der Schienenoberkante. Im So-
ckelbereich wird das anfallende Oberflichenwasser tber das Planum in die Seitenentwasse-
rung der Strecke bzw. die angrenzende Dammbdschung abgeleitet. Dafiir ist der Einbau einer
20 cm starken wasserdurchlassigen Kiesschicht erforderlich, in die der Betonsockel maximal 10
cm einbindet.

In Gelandegleichen kann in Abhangigkeit von den 6rtlichen Gegebenheiten die Herstellung von
Entwasserungsschlitzen zur Ableitung des Oberflachenwassers ins angrenzende Gelande er-
forderlich werden.

Je eine Tire mit 1,60 m Breite und 2,20 m Héhe und dem Zugang wird bahnlinks bei km
113,750 und bahnrechts bei km 113,815 angeordnet.

Im Bereich des anschlielenden Bahnsteigbereiches sind weitere Zugangs- und Fluchtmaoglich-
keiten gegeben.

Die Lage der Tire, Treppen bzw. Zuwegungen ist dem Lageplan (siehe Anlage 3) zu entneh-
men.

4 Tempordr zu errichtende Anlagen

Zur Realisierung der BaumaRnahme ist die Errichtung einer Baustelleneinrichtungsflache not-
wendig. Diese temporare Anlage wird im Bereich des Parkplatzes im Bahnhof Markbreit errich-
tet und nach Abschluss der Arbeiten wieder zurlickgebaut.

Es ist kein Grunderwerb notwendig.

5 Tangierende Planungen

o€ Wa 4 A W t a a e F =4 cl . DLIrCh den
Bau des ESTW Heidingsfeld missen insbesondere im Bahnhof Marktbreit der Verlauf der
Larmschutzwande und der Verlauf der Kabeltroge aus dem ESTW abgestimmt und teilweise
ortlich angepasst bzw. geandert werden.

6 Larm- und Erschiitterungen wahrend der Bauphase - AVV Bauldrm

6.1 Allgemeines

Wahrend der BaumalRnahme gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
zum Schutz gegen Bauldarm - Gerduschimmission - vom 19. August 1970. Es ist damit zu
rechnen, dass erhebliche Uberschreitungen der AVV Baularm im Nachzeitraum (iber einen Zeit-
raum von mehreren Wochen auftreten werden.

Im Regelabstand von 5,0 m missen Tiefgriindungen fiir die Larmschutzwandpfosten erstellt
werden. Dies soll durch Rammgriindungen, ggf. in Verbindung mit Auflockerungsbohrungen,
alternativ durch Bohrpfahlgriindung erfolgen. Um den Bahnbetrieb moglichst gering zu beein-
trachtigen sollen die Arbeiten (iberwiegend nachts mit Schwerpunkt am Wochenende vorge-
nommen werden. Durch diese Arbeiten wird die Zumutbarkeitsschwelle der AVV Baularm lber-
schritten.

Auf Grundlage des § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG miissen beim Uberschreiten der Zumutbarkeits-
schwelle der AVV Baularm im Rahmen der Méglichkeiten SchutzmaRnahmen ergriffen werden.
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Eine nachtliche Bauzeitbeschrankung ist nicht beabsichtigt, da dadurch der Zeitraum der Larm-
einwirkungen erhoht wirde. Es soll das Bauverfahren mit der kiirzesten Bauzeit angewendet
werden. Es sollen deshalb viele Arbeiten am Tag ausgefiihrt werden, soweit diese technisch
und bahnbetrieblich méglich sind.

6.2 Bahnbetrieb und mégliche Sperrpausen

Die Bahnstrecke 5321 Treuchtlingen - Wiirzburg zahlt zu den wichtigen Nord-Siid-Ver-
bindungen in Bayern. Dort werden tagsiiber Taktverkehr fiir den Schienenpersonenverkehr und
zwischen den Takten Giterverkehr abgewickelt. In den Nachten werden vorwiegend Giiterziige
gefahren. Der Umfang des Giiterverkehrs richtet sich nach der Nachfrage der Bahnbetreiber.

Aus Griinden der Abwicklung des Verkehrs ist wegen der hohen Frequentierung der Strecke ist
tagsiber ein eingleisiger Verkehr zur Abwicklung der nachgefragten Personen- und Giiterziige
nicht moéglich. Deshalb stehen auch tagsiber weit-gehend nur kurze Zugpausen ohne Gleis-
sperrungen zur Verfligung, deren Lange fir den Bau von Larmschutzwanden nicht ausreicht.
Deshalb miissen die zeit- und gerateintensiven Arbeiten vorwiegend in den Nachtsperrpausen
durchgefiihrt werden.

6.3 Bauablauf
Die Errichtung der Larmschutzwande erfolgt in Abschnitten.

Mit Baubeginn werden vorwiegend in Tagschichten die vorhandenen Kabel manuell unter Bei-
hilfe von Kleingeraten freigelegt und die Kampfmittelsondierung durchgefiihrt, die Grundlage
der Ausfiihrungsplanung sind.

Die Grindungséffnungen werden manuell unter Beihilfe von Geraten freigelegt, die Griindungs-
rohre werden in die vorgesehene Ortlichkeit durch Zwei-Wege-Bagger verfahren.

Die BaumaRnahme ist auf Grund der topographischen Verhiltnisse am Standort (Dammlage
bzw. Gelandeanschnitt) groRtenteils nur von der Gleisseite aus realisierbar.

Das Einbringen der Griindungsrohre erfolgt deshalb (iberwiegend durch Rammgerate am Zwei-
Wege-Bagger vorwiegend in nachtlichen Sperrpausen. Soweit moglich, werden in kleineren
Bereichen - wenn die Voraussetzungen einer geeigneten Zufahrt von auf’en und bei gréReren
Abstanden gegeben sind - die Griindungsarbeiten von auRen und dann tagsiiber durchgefiihrt.
Dies ist z. B. im Bereich des Parkplatzes und bei parallel zum Gleis verlaufenden Stralien
(bahnrechts von km ca. 113,610 bis 113,765) maglich.

In einer nachtlichen Schicht kénnen 10 bis 20 Griindungsrohre eingebracht werden, der Bau-
fortschritt betragt pro Nacht etwa 50 bis 100 Meter. Die Arbeiten werden Ublicherweise mit meh-
reren Geraten gleichzeitig ausgefiihrt. Aus Griinden der Sicherung gegen die Gefahren aus
dem Eisenbahnverkehr konnen jedoch nicht mehr als zwei Baukolonnen gleichzeitig eingesetzt
werden.

Nach Einbringen der Griindungsrohre werden diese im oberen Bereich ca. 0,7 m freigelegt, die
Pfosten durch den Zwei-Wege-Bagger eingehoben und betoniert. Die Abbindezeit des Betons
ist einzuhalten.

Nach der Abbindezeit des Betons werden durch Zwei-Wege-Bagger die vorgefertigten Be-
tonsockelelemente und dann die Wandelemente in Nachtsperrpausen eingehoben.

Bei der fortlaufenden Bautatigkeit (Wanderbaustelle) fiir die Errichtung einer LSW spielen Mal3-
nahmen bei der Einrichtung der Baustelle, temporare Abschirmmafnahmen und eine bzgl. der
Anwohner optimierte Aufstellung von Baumaschinen lediglich eine untergeordnete Rolle.

Auch Malinahmen wie dem Einsatz gerdauscharmer Baumaschinen und Bauverfahren sind
durch die Art der Arbeiten Grenzen gesetzt.
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Eine nachtliche Bauzeitbeschrankung wiirde den Zeitraum der erheblichen Larmeinwirkungen
durch die Baumalinahme fiir die nachstgelegenen Anwohner deutlich erhéhen.

6.4 Wahl des Griindungsverfahrens - Vorgesehenes Gerit

Die im Rahmen der BaumaRnahmen zum Einsatz kommenden larmrelevanten Gerate, Maschi-
nen, Anlagen, Anlagenteile und Nebeneinrichtungen sind unter Beachtung des Standes der
Technik zur Larmminderung und zur Reduzierung von Erschiitterungen zu errichten und zu be-
treiben.

Im Hinblick auf den Luftschall sind durch die zum Einsatz kommenden Gerdte und Maschinen
die Gerauschemissionsgrenzwerte nach Tab. Art. 12 fiir die Stufe Il der ,Richtlinie 2000/14/EG
des Europdischen Parlaments und des Rates, vom 08.05.2000“ einzuhalten. Dies wird in den
Ausschreibungsunterlagen an die ausfiihrenden Firmen tGbermittelt.

Zur Beschleunigung des Bauablaufes kommen mehrere Grindungsgerate und Bautrupps
gleichzeitig zum Einsatz.

6.5  Erschiitterungen

Es ist zu befiirchten, dass durch Rammtatigkeiten in Gebauden mit geringem Abstand gleichzei-
tig erheblich belastigende Erschiitterungen gem. DIN 4150-2 ,Erschiitterungen im Bauwesen -
Einwirkungen auf Menschen in Gebauden® auftreten konnen, die die Beeintrachtigungen erheb-
lich verstarken.

Es ist vorgesehen, erschitterungsarme Grindungsverfahren einzusetzen, so dass die Erschiit-
terungen minimiert werden kénnen.

Baubegleitend werden Erschitterungsmessungen durchgefiihrt. In den bisherigen Baumals-
nahmen in den vergangenen zehn Jahren aus dem Larmsanierungsprogramm konnten mess-
technisch keine Uberschreitungen der zuldassigen Erschitterungsgrenzwerte festgestellt wer-
den.

6.6 Offentliches Interesse

Fir Wohn- bzw. Mischgebiete gelten gemal} der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz
gegen Baularm vom 19.08.1970 (AVV Bauldarm) nachtliche Immissionsrichtwerte von 40 dB(A)
bzw. 45 dB(A), bei einer Uberschreitung um 5 dB(A) sollen MaRnahmen zur Minderung ergriffen
werden (Nr. 4.1. AVV Baularm).

Von einer Stilllegung von Baumaschinen kann abgesehen werden, wenn die Bauarbeiten im
offentlichen Interesse erforderlich sind und ohne Uberschreitung der Richtwerte nicht durchge-
fihrt werden kénnen (Nr. 5.2.2. AVV Baularm).

Die MalRnahmen aus dem Ldrmsanierungsprogramm liegen im Offentlichen Interesse und sind
ohne Uberschreitung der Richtwerte nicht moglich.

6.7 Optimierter Bauablauf

Die insgesamt 436 535 m lange Larmschutzwand 1 bahnlinks muss vollstandig von km
+13;666 113,590 bis +34;656-114,125 vom Gleis aus gebaut werden. Fir diese Wandlange
sind ca. 95 115 Pfosten mit ca. 95 115 Griindungen erforderlich. Bei einem Zeitansatz von
knapp 1/2 h pro Griindung sind dafiir ca. 56 60 Einsatzstunden ZWB mit Rammeinrichtung not-
wendig. Wir gehen davon aus, dass die Griindungen in ca. 9 11 Nachtschichten eingebracht
werden kdénnen.

Die dort wohnenden Anwohner sind von sehr hohem nachtlichem Baularm voraussichtlich je-
weils in zwei bis drei Nachten direkt betroffenen: Wegen der Arbeitsgeschwindigkeit der Griin-
dungen von ca. 10 bis 20 Grindungen pro Nachtschicht wird bereits in der folgenden Nacht
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durch die dann vorhandene Entfernung des Griindungsgerats von 50 bis 100 m die nachtliche
Larmspitzenbelastung nicht mehr erreicht (,Wanderbaustelle®).

Fir den Einbau von Pfosten mittels ZWB nach einigen Wochen (Abbindezeit des Betons) sowie
den Einbau der Sockel- und Wandelemente nach wiederum einigen Wochen sind fiir diesen
Abschnitt ca. 9 11 Nachtschichten erforderlich.

Die insgesamt von 438 610 m [Korrektur] auf 710 m verlangerte targe-Larmschutzwand 2
bahnrechts muss von ca. km 113,765 bis ca. 114,220 (= ca. 455 m) vom Gleis der Strecke 5207
Marktbreit - Mainlande aus gebaut werden. Fiir diese Wandlange sind ca. 95 Pfosten mit ca. 95
Griindungen erforderlich. Bei einem Zeitansatz von knapp 1/2 h pro Griindung sind dafiir ca. 50
Einsatzstunden ZWB mit Rammeinrichtung notwendig. Wir gehen davon aus, dass die Griin-
dungen in ca. 9 Nachtschichten eingebracht werden kénnen.

Die dort wohnenden Anwohner sind von sehr hohem nachtlichem Baularm voraussichtlich je-
weils in zwei bis drei Nachten direkt betroffenen: Wegen der Arbeitsgeschwindigkeit der Griin-
dungen von ca. 10 bis 20 Griindungen pro Nachtschicht wird bereits in der folgenden Nacht
durch die dann vorhandene Entfernung des Griindungsgerats von 50 bis 100 m die nachtliche
Larmspitzenbelastung nicht mehr erreicht (,Wanderbaustelle®).

Fur den Einbau von Pfosten mittels ZWB nach einigen Wochen (Abbindezeit des Betons) sowie
den Einbau der Sockel- und Wandelemente nach wiederum einigen Wochen sind fiir diesen
Abschnitt ca. 9 Nachtschichten erforderlich.

Wenn auf der Strecke 5207 zum Zeitpunkt der Baudurchfiihrung langere Gleissperrungen an
Tag moglich sind, werden diese auch genutzt, so dass die Larmschutzwand 2 dann tagsiiber
gebaut werden kann.

Im Bahnhofsbereich vom Wandanfang beim Empfangsgebaude kann bis ca. km 113,61 die
Larmschutzwand 2 tagsuber errichtet werden.

6.8 Hohe Vorbelastung der Strecke

Die Zumutbarkeitsschwelle wird auch durch die Vorbelastung bestimmt (BVerwG v. 10.07.2012,
Az. 7 A 11/11). Die ermittelte Larmvorbelastung durch Zugverkehr liegt allerdings noch erheb-
lich unter der o0.g. zu erwartenden Belastung durch den Baularm. Auf3erdem ist zu beriicksichti-
gen, dass der Gerauschcharakter des Baularms stark von dem der Zuggerausche abweicht, so-
wohl hinsichtlich der Art (Impulshaltig) als auch des Zeitablaufes.

Bohrgerate haben typische Schallleistungspegel in Hohe von etwa 109 dB(A) bis zu 119 dB(A)
bei GroRBbaugeraten, Vibrationsrammen etwa 115 dB(A). Schlagrammen kénnen wesentlich ho-
here Pegel aufweisen. Bei den typischen Abstanden zur nachstgelegenen Wohnbebauung von
30 m sind beim Einsatz z.B. einer Vibrationsramme nachtliche Beurteilungspegel von etwa 77
dB(A) zu erwarten.

Dieser nachtliche Beurteilungspegel entspricht etwa der zu erwartenden Larmbelastung aus
den Zugzahlen der Prognose 2025: Zuglarmbelastung in einem Abstand von 25 m von bis zu
67,5 dB(A) bei der Analyse 2004 und von 76,9 dB(A) bei der Prognose 2025.

6.9 Larmreduzierung durch Verminderung des Zugverkehrs wahrend der Bauphase

Durch die Sperrung eines Gleises ist die bahnbetriebliche Leistungsfahigkeit der Strecke erheb-
lich eingeschrankt bzw. bei der Bahnlinie 5321 Treuchtlingen - Wiirzburg nicht mehr gegeben.
Die betroffenen Ziige werden groRraumig umgeleitet.

Dies fiihrt ebenfalls zur Larmreduktion um ca. 3 dB(A) wahrend der Bauzeit durch die Halbie-
rung der Zugzahlen.
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6.10 Informationen der Biirger

Die Anwohner werden vor Baubeginn Gber den Ablauf der Bauarbeiten umfassend informiert.
AulRerdem miissen wahrend der Bautatigkeiten Ansprechpartner der 6rtlichen Bauliberwachung
und der Baufirma erreichbar sein. Die Kommunikationsdaten werden auf den Bautafeln fiir je-
dermann veroffentlicht.

6.11 Sanierungsziel

Nach Errichtung der Larmschutzwande wird die dauerhafte Verbesserung der Verkehrslarm-
situation zukinftig im Mittel zwischen 7 und 8 dB (A) tags und nachts betragen. Fiir die erste
Reihe der Wohngebaude werden maximale Pegelminderungen zwischen 11 dB (A) und bis zu
12 dB (A) erzielt.

Weitere - statistisch nicht erfasste - entfernter gelegene Gebaude werden ebenfalls dauerhaft
von diesen MaRnahmen profitieren. Durch die Errichtung der Larmschutzwande wird somit eine
deutliche Verbesserung der Immissionssituation (aktiver Schallschutz) Ortsdurchfahrt erzielt
werden.

6.12 Fazit

Das angedachte Bauverfahren ist unter Beriicksichtigung des zeitlichen Aspektes dasjenige,
welches die kiirzeste Bauzeit garantiert. Bautechnische oder organisatorische MaRnahmen sind
bei verhaltnismaRigem Aufwand nicht oder nur sehr wenig geeignet, die Baularmpegel effektiv
Zu verringern.

Zudem ist zu berilicksichtigen, dass die bereits vorhandene Vorbelastung durch den Zugverkehr
zu hohen Verkehrslarmpegeln fiihrt, so dass die durch den Bau verursachten temporaren
Larmpegel wegen der kurzen Zeitdauer zumutbar erscheinen.

Durch die erheblichen nachhaltigen Verbesserung der zukiinftigen Larmsituation um bis zu 12
dB/A) sind u. E. die vergleichsweise wenigen temporaren Baularmbelastungen zumutbar.

7 Umweltauswirkungen

7.1  Allgemeines

Im Baubereich befinden sich keine Natura-2000-Gebiete (Flora-Fauna-Habitat bzw. EU-
Vogelschutzgebiet), Natur- oder Landschaftsschutzgebiete sowie gemeindeeigenen Biotope.

7.2  Vermeidungs- und VerminderungsmafRnahmen

Das Baufeld liegt im Bereich der Ortslage Marktbreit und grenzt zum Teil direkt an die Wohnbe-
bauung.

Larmminderung bzw. -vermeidung wird durch die Verwendung von dem Stand der Technik ent-
sprechenden Baumaschinen und -geraten erreicht. Zur Herstellung der Griindungen ist ein Ver-
fahren zu wahlen, dass unzulassige Beeintrachtigungen (Erschiitterungen, Larm) auf die Um-
gebung ausschlief3t.

Weiterhin werden die 6rtlichen Behdrden und Anwohner vor Baubeginn tiber anfallende larmin-
tensive Arbeiten in Kenntnis gesetzt.

Zur Realisierung der BaumaRRnahme werden die Belange von Natur und Landschaft entspre-
chend des Bundes-Naturschutzgesetzes und des Landes-Naturschutzgesetzes Bayern bertick-
sichtigt.

Speziell beim Arbeiten mit Baumaschinen sowie bei temporar genutzten Lagerflachen wird da-
rauf geachtet, dass keine Verschmutzung des Erdreiches mit Kraft-, Schmier- und sonstigen
Schadstoffen erfolgt.

9



Anlage 1
Larmsanierungsprogramm an Schienenwegen des Bundes Erste Plandnderung
Ortsdurchfahrt Marktbreit

7.3  Umweltvertraglichkeit
7.3.1 Schutzgut ,Mensch“

In unmittelbarer Nahe des Baubereiches befinden sich Wohngebiete der Gemeinde Marktbreit.

Wahrend der BaumaBnahme gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
zum Schutz gegen Baularm - Gerduschemission - vom 19. August 1970. Es ist damit zu rech-
nen, dass erhebliche Uberschreitungen der AVV Baularm im Nachtzeitraum (iber einen Zeit-
raum von mehreren Wochen auftreten werden (siehe Abschnitt 6).

Wahrend der Griindungsarbeiten sind Erschiitterungen zu erwarten. Die entsprechenden Nor-
men (DIN 4150 Teil 2) werden eingehalten. Baubegleitend werden Erschiitterungsmessungen
zur Beweissicherung durchgefiihrt.

Mit der Errichtung der Larmschutzwande wird die bisherige Larmbelastung des Schutzgutes
»,Mensch® durch den Bahnbetrieb reduziert und eine erhebliche und nachhaltige Verbesserung
der Lebensqualitat erreicht.

7.3.2 Schutzgut ,Flora, Fauna, Biotope“

Der Bahndamm ist weitestgehend mit Gehoélzen bewachsen, an der Oberkante bis auf die Bri-
ckenbauwerke durchgehend. Als einzige im Gebiet zu erwartende Reptilienart konnte die Zau-
neidechse im Untersuchungsgebiet trotz mehrfacher Nachsuche bei gilinstiger Witterung nicht
nachgewiesen werden.

Im Eingriffsbereich des Vorhabens sind keine offensichtlichen Fortpflanzungshabitate fiir Zau-
neidechsen vorhanden. Baubedingte Verluste sind deshalb nicht zu erwarten. Bei der Erstellung
der Artenschutzrechtlichen Prifung ist der Gutachter davon ausgegangen, dass eine Ausnah-
me nach § 43 Abs. 8 BNatSchG nicht erforderlich sei. Entsprechend der aktuellen Rechtspre-
chung (Freiberg Urteil) bitten wir um eine Ausnahmegenehmigung durch die Bezirksregierung.

Zur Verbesserung des Lebensraumes von Zauneidechse sind ca. in jedem flinften Larm-
schutzwandelement (Schlupfstellenabstande von 25 m) 10 x 10 cm grof8e Schlupfstellen im
Sockelbereich herzustellen. Zur Verbesserung des linearen Individuenaustausches nach Siden
werden in Abstanden von ca. 200 m in den Ausbuchtungen der Larmschutzwand Schotterkas-
ten (Gabionen) aufgestellt.

Beide Seiten der Bahnlinie weisen geschlossene Gehoélzsaume auf. Die notwendigen Baum-
und Geholzriickschnitte sind auerhalb der Vegetationsperiode auszufiihren.

Fur Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie europadische Vogelarten gem. Art. 1 der
Vogelschutzrichtlinie sind MalRnahmen zur Vermeidung zu ergreifen, um Gefahrdungen zu ver-
meiden oder zu mindern. D|e Ermlttlung der Verbotstatbestande erfolgte unter Beruck5|cht|gung
dieser Vorkehrungen. Bes 4
Abs—l—t—V—m—Abs—S—BN—at—SehG—effum—Stﬁd— Demnach ist nur fur dle Zauneldechse ein Verbots-
tatbestand (nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5) des BNatSchG erfiillt. Dabei fiihrt das Vorha-
ben zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Zauneidechse sowohl der lokalen
Population als auch auf Ebene der biographischen Region und die Wiederherstellung eines
glinstigen Erhaltungszustandes wird nicht behindert. Die naturschutzfachlichen Voraussetzun-
gen fir eine ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG liegen
damit vor.

Details sind der artenschutzrechtlichen Priifung zu entnehmen.

Im weiten Umfang sind bahnlinks und bahnrechts Baum- und Heckensaume vorhanden, die im
Rahmen des Larmsanierungsprogramms als UnterhaltungsmaRnahmen und zur Verkehrssiche-
rungspflicht des Verkehrsweges Bahn durchgefiihrt werden, soweit diese Hecken und Baume
durch den Netzbetreiber bis dorthin nicht zuriickgeschnitten sind. Diese Riickschnitte werden in
der Winterzeit bis zum 28.Februar durchgefiihrt und sind nicht ausgleichspflichtig.
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7.3.3 Schutzgut ,Wasser“

Im unmittelbaren Baubereich existieren keine Oberflachengewasser. Hinweise auf Wasser- und
Heilquellenschutzgebiete sowie Trinkwasserschutzgebiete gibt es nicht.

Es ergeben sich durch den Bau der Larmschutzwand keine Veranderungen im Wasserhaushalt.
Durch die punktuellen Griindungen werden keine Veranderungen im Grundwasserabfluss her-
vorgerufen.

Die Sockelelemente binden ca. 10 cm in den Bahndamm ein. Die Oberflachenentwasserung
erfolgt tiber eine 20 cm starke Kiesschicht unterhalb des Sockelelements.

Der vorhandene Vorfluter unter der Eisenbahn-Uberfiihrung ,Fuchsstidter StraRe“ wird unver-
andert genutzt.

Die BaumaRnahme hat keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut ,Wasser*.

7.3.4 Schutzgut ,Klima und Luft*

Es liegen keine Informationen vor, dass sich der Baubereich in einem Kaltluftentstehungsgebiet,
einer Frischluftschneise o.a. befindet. Durch die Bautatigkeit und den damit verbundenen Ein-
satz von Baumaschinen wird das Schutzgut ,Klima und Luft* nicht verunreinigt.

Eine anlagenbedingte Neubelastung ist nicht zu erwarten,

7.3.5 Schutzgut ,Landschafts- und Ortsbild“

Der Ortslage Marktbreit kommt eine mittlere bis hohe Bedeutung fiir das Ortsbild zu. Die Ge-
meinde ist durch ihre Lage harmonisch in die hiigelige Landschaft eingebunden, wird jedoch
durch die Béschungen der Bahnstrecke 5321 beeintrachtigt, so dass durch den Bau der Larm-
schutzwande gewisse visuellen Beeintrachtigungen zu erwarten sind.

Diese Beeintrachtigungen sind jedoch unvermeidlich, um das Sanierungsziel Larmsanierung zu
erreichen.

7.3.6 Schutzgut ,,Boden*

Betroffene Bodendenkmaler sind nicht bekannt.

Durch die BaumaRnahme werden keine wesentlichen Anderungen des Bodens vorgenommen.
Jedoch ist der Oberboden entlang der Baustrecke zu Baubeginn abzutragen und in Mieten zum
Wiedereinbau zu lagern.

Sonstige Eingriffe in den Bereich des Bodens, wie zum Beispiel Herstellung von Baustralie und
Baustelleneinrichtungsflachen, sind nach Abschluss der Bauarbeiten in den Ausgangszustand
zu bringen.

7.3.7 Eingriffsregelung

Derzeit vorhandene Bahnanlagen unterliegen dem Bestandsschutz. In den Bauabschnitten, in
denen die Errichtung der Larmschutzwand vom Gleis erfolgt, sind Baum- und Buschbeseitigun-
gen sowie Riickschnitte durchzufiihren. Diese waren unter dem Gesichtspunkt der Unterhalts-
und InstandsetzungsmalRnahmen rechtlich ohne weiteres moglich und stellen keine ausgleichs-
pflichtigen Malinahmen dar.

7.3.8 Zusammenfassende Analyse

In Bezug auf die angesprochenen Schutzgiliter ist mit bauzeitlichen Beeintrachtigungen in Form
von Larm und geringen Erschiitterungen zu rechnen, verbunden mit baubedingten Gehdlzriick-
schnitten vorwiegend innerhalb des Instandsetzungsbereichs der Bahnanlagen und kleiflachi-
gen Versiegelungen.
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Auf die landschaftspflegerische Begleitplanung wurde deshalb verzichtet.
Es wird eine dkologische Bauliberwachung beauftragt.

7.4  Altlasten und Verdachtsflachen

Gemald Priufung der vorliegenden Gutachten und Unterlagen durch das Sanierungs-
management der DB AG sind im Streckenabschnitt der geplanten Larmschutzwande keine Alt-
lastenflachen und keine Kontaminationsflachen bekannt.

Fur die BaumalRnahme wird ein Untersuchungsprogramm unter Berlicksichtigung der jeweiligen
behordlichen Auflagen aufgestellt. Im Zuge der Deklarationsanalytik werden die Bodenproben
entsprechend Deponieverordnung untersucht. Daraufhin wird ein Entsorgungs- bzw. Verwer-
tungskonzept des zuriickgebauten Erdmaterials erstellt. Samtliche Schritte in diesem Zusam-
menhang werden in Abstimmung mit den zustandigen Behdrden ausgefiihrt.

Die Aushubarbeiten werden durch eine geologische Bauiiberwachung begleitet.
8 Rechte und weitere Belange Dritter

8.1 Grunderwerb

Die Larmschutzwande verlaufen in ihrer gesamten Lange auf DB-Grund. Grunderwerb ist des-
halb nicht erforderlich.

8.2 Kabel- und Leitungstrager

Die Betreiber der Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen wurden (ber die geplante Bau-
mafnahme informiert trsewie-die und [Korrektur] entsprechende Kabel- und Leitungsauskiinfte
fir den Baubereich eingeholt und in der Planung beriicksichtigt.

Speziell fir vorhandene Kabeltrogtrassen im Baufeld gilt, dass die Larmschutzwande prinzipiell
aulRerhalb vorhandener Kabeltrogtrassen errichtet werden. Wenn notwendig, werden die Kabel
einschliel8lich der Trogtrassen im Zuge der BaumalRnahme den geanderten Bedingungen an-
gepasst. Es sind keine Kabelverlegungen vorgesehen.

Vor Baubeginn werden die Betreiber nochmals tiber den tatsachlichen Baubeginn informiert.
Die genaue Lage der von der geplanten MalRnahme betroffenen Medien (Kabel und Leitungen)
werden von der Baufirma durch Such- und Handschachtungen ermittelt.

8.3 StraBenbaulasttrager

Die Nutzung offentlicher StraRen als Baustellenzufahrten ist vorab mit dem zustandigen Stra-
Renbaulasttrager (Markt Marktbreit und Staatliches Bauamt Wiirzburg) abzustimmen.

Nachrichtlich:

Die Stutzwand entlang der Enheimer StraRe ca. 113,720 bis ca. km 113,765 sowie die Eisen-
bahn-Uberfliihrung Gber die Enheimer StraRe km 113,833 stehen mittelfristig zur Ertlichtigung
oder Sanierung bzw. zur Erneuerung an, ggf. mit Aufweitung und Linienverbesserung der Stra-
Re aufgrund der derzeit fehlenden Gehwege. Die Umsetzung der aktiven Larmsanierung wird in
diesem Bereich voraussichtlich zeitlich zuriickgestellit.

Die Gemeinde ist rechtzeitig in die terminliche Planung der Bauausfiihrung einzubeziehen.
9 Sonstiges

9.1 Kampfmittel

Gemal? den historischen Erkundungen liegen keine Hinweise auf Kampfmittelfunde vor.
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9.2 Schallschutz

Fir die Ortsdurchfahrt Marktbreit wurde eine schalltechnische Untersuchung (STU) durchge-
fihrt, um die Notwendigkeit aktiver und/oder passiver SchallschutzmaRnahmen festzulegen.

Als Ergebnis dieser Untersuchung wird eine Larmschutzwand bahnrechts und eine Larm-
schutzwand bahnlinks als aktive SchallschutzmalRnahmen vorgeschlagen.

Im Rahmen der durchgefiihrten schalltechnischen Untersuchung mit den Zugzahlen der Prog-
nose 2015 wurde weiterhin festgestellt, dass im Untersuchungsgebiet trotz der vorgeschlage-
nen aktiven SchallschutzmaRnahmen hinter den Larmschutzwanden oder auRerhalb der Larm-
schutzwande noch fiir 41 Wohneinheiten die Sanierungsgrenzwerte iberschritten und somit die
Voraussetzungen fiir eine Férderung von passiven Schallschutzmalinahmen erfillt sind.

Die STU wurde zusatzlich auf der Grundlage der Zugzahlen der Prognose 2025 iberpriift. Bei
der Prognose 2025 ergeben sich um 1,6 dB(A) geringe Emissionen als bei der Prognose 2015.
Fur Marktbreit ergeben sich dadurch keine Anderungen an den Wandlangen. Deshalb wurde
weiterhin die STU mit den Zugzahlen der Prognose 2015 als Planungsgrundlage verwendet.

Wandverlingerung durch Optimierung der Uberstandslingen

Die in der 1. Planungsanderung dargestellten Verlangerungen der Larmschutzwand 1 um 35 m
und um 70 m sowie der Larmschutzwand 2 um 100 m beruhen auf einer mit dem Eisenbahn-
Bundesamt - Zentrale Bonn - abgestimmten Optimierung der Uberstandslangen und nicht auf
der Absenkung der Sanierungsgrenzwerte, die zum Zeitpunkt des Erdrterungstermins noch
nicht bekannt war und auch nicht auf die Anwendung der 16. BImSchV in der Fassung vom
01.01.2015.

Zusatzliche Betroffenheiten durch die genannten Wandverlangerungen - insbesondere der Ver-
schattung - sind weder bahnlinks noch bahnrechts gegeben: Bahnlinks liegen die Gebaude er-
heblich héher als die Bahn und durch umfangreichen alten und sehr hohen Baumbestand ohne
direkten Blick auf die Gleisanlagen, Bahnrechts liegt ein Schulsportplatz gegeniiber der Wand-
verlangerung in Tieflage, durch die Staatsstralle, dem P+R-Parkplatz und dem Bahnhofsvor-
platz von der Bahn getrennt.

Absenkung der Sanierungsgrenzwerte zum 01.01.2016

Durch die Absenkung der Sanierungsgrenzwerte zum 01.01.2016 auf 57 dB(A) fiir Wohngebie-
te nachts und auf 59 dB(A) fiir Mischgebiete nachts ergeben sich zusatzliche Betroffenheiten.
Vom Gutachter wurde auf der Grundlage der 16. BImSchV alter Fassung bzw. der SCHALLO3
alter Fassung ermittelt, dass dadurch die Anzahl der betroffen Gebaude ohne Larmschutzwan-
de von 55 auf 93 erh6ht. Unter Berlicksichtigung der urspriinglich vorgesehenen Larmschutz-
wande erhoht sich die Anzahl der betroffenen Anwesen von 23 auf 53 Gebaude. Soweit die
zusatzlichen Anwesen im Bereich der vorhandenen Larmschutzwande liegen, werden diese bei
der vorgesehenen passiven Sanierung mit beriicksichtigt.

Inkraftreten der 16. BImSchV neuer Fassung bzw. SCHALLO3 neuer Fassung zum
01.01.2015

Unter Beriicksichtigung der 16. BImSchV neuer Fassung sind infolge des Wegfalls des Schie-
nenbonus und Einfihrung einer fortgeschriebenen Rechenregel SCHALLO3 neuer Fassung
umfangreiche ortliche Untersuchungen notwendig. Deshalb wird nach Vorliegen des Planfest-
stellungsbeschlusses fiir die derzeitige Planung die ortliche Situation unter Berticksichtigung
der dann planfestgestellten Larmschutzwande unter den neuen Vorgaben nochmals tberprift
und ggf. in einem Neuverfahren zusatzliche Larmschutzwande diskutiert. Dann kénnen auch die

13



Anlage 1
Larmsanierungsprogramm an Schienenwegen des Bundes Erste Plandnderung
Ortsdurchfahrt Marktbreit

Anwesen bertlicksichtigt werden, die aulRerhalb der bisher geplanten Larmschutzwande liegen
und durch die Absenkung der Sanierungsgrenzwerte neu hinzugekommen sind.
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