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2. Aufgabenstellung

Die Masten Nr. 1170 bis 200 der 110 kV-Leitung Bl. 2337 Kelsterbach - Landes-
grenze (Aschaffenburg) werden derzeit mit einseitiger Belegung Al/St 265/35 betrie-
ben. Nun soll die Beseilung beidseitig auf Al/St 265/35 erganzt werden. Als Erdseil /
SLH wird derzeit ein Al/St 185/30 verwendet, im Rahmen der Zubeseilung soll dieses
auf AY/ACS 159/34-18.0 oder kleiner geandert werden.

Durch Auswertung der Bestandsunterlagen und einen Vergleich mit den Bean-
spruchungen gemaf der Errichtungsstatik soll abgewogen werden, ob durch die
Umbeseilung

» die Errichtungsnorm DIN VDE 0210 (1930) weiterhin eingehalten wird,

» eventuell der Sachverhalt einer ,erheblichen Gefahrdung®“ geman VDE AR
N4210-4, Abschnitt 1 vorliegt und demzufolge Nachweise entsprechend VDE AR
N4210-4 zu fihren waren oder

* sogar eine tragfahigkeitsrelevante Nutzungserweiterung tber die urspringliche
Dimensionierung hinaus vorliegt und Nachweise nach DIN EN 50341 zu fihren
waren.

Bei der Beurteilung wird auch bertcksichtigt, dass die Masten mutmaBlich aus Tho-

masstahl gefertigt wurden und bewertet ob die daher zu unterstellende Tragfahig-

keitsminderung durch geeignete MaBnahmen ausgeglichen wurde.

Die genaue Berechnung der Leitungsdurchhange und Abstande ist nicht Gegenstand
dieser Stellungnahme.



Ingenieurpartnerschaft KARVANEK — EBENAU — HOFFER mbB A2155/18-02 26.11.2018
Zubeseilung BI. 2337, Mast Nr. 1170 bis 200 Seite 4

3. Leitungsverlauf

Der hier betrachtete Abschnitt der 110 kV-Leitung BIl. 2337 Kelsterbach - Landes-
grenze (Aschaffenburg) von Mast Nr. 1170 bis 200 verlauft von Babenhausen nach
Stockstadt am Main und damit vorwiegend in West-Ost-Richtung. Dieser Abschnitt
der Leitung liegt in Windzone 1 und Eislastzone 1 gemaB DIN EN 50341-2-4. Er
umfasst eine Gesamtlange von 7,8 km mit insgesamt 6 Abspannabschnitten. Derzeit
ist er einseitig mit Al/St 265/35, 110 kV-Isolierung belegt. Als Erdseil / SLH wird der-
zeit ein Al/St 185/30 verwendet.

Der Mast 1170 wurde als Mast fiir 1 System im Jahr 2004 neu gebaut. Der Mast wird
nun entsprechend den Anforderungen fir 2 Systeme umgebaut und die Standsicher-
heitsnachweise hierzu entsprechend der DIN EN 50341 gefthrt. Der Mast 1171 wird
durch einen Neubau des Gestangetyps A78-16-11 WA2WE ersetzt. Am Mast 200
andert sich der Leitungswinkel gegentber der Berechnung zur Instandsetzung der
Bauteile aus Thomasstahl [13]. Daher wird dieser Mast auch geman DIN EN 50341
neu nachgewiesen.

Die weiteren Ausfihrungen beziehen sich daher nur auf die Masten Nr. 172 bis 199.
Die Masten 172 bis 191 wurden 1936 mit dem Gestangetyp B5 bzw. B5A errichtet.
Der anschlieBende Abschnitt der Masten 192 bis 200 wurde 1950 mit dem Gestén-
getyp B/2/47 errichtet [9], [11], [14].

Durch den Auftraggeber wurde auch eine Zuordnung der Masten zu den Zuverlas-
sigkeitsniveaus gemai VDE-AR-N 4210-4 zur Verflgung gestellt [9] (Tabelle 1).

Tabelle 1: Zuordnung der Masten Nr. 172 bis 199 zu den Zu-
verlassigkeitsniveaus geman VDE-AR-N 4210-4

Zuverlassigkeitsniveau = Anzahl Masten
2 3
3 8
4 5
5 12
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4. Vergleich der auftretenden Lasten

FUr den Lastvergleich werden die Beseilung der Errichtungsstatik sowie die Besei-
lung, die bei der Instandsetzung von Bauteilen aus Thomasstahl [13] berlcksichtigt
wurde, mit der geplanten Beseilung verglichen.

Die Hochstzugspannung der Leiterseile Al/St 265/35 betragt zwischen den Masten
1171 und 200 einheitlich 76,5 N/mm?, die H6chstzugspannung des geplanten Erd-
seils zwischen 88 N/mm?2 und 89,5 N/mm?2. Lediglich das Spannfeld zwischen den
Masten 178 und 179 wird wegen der Kreuzung mit der Deutschen Bahn mit ca. der
halben Seilzugspannung betrieben. Fiir den Standsicherheitsnachweis dieser beiden
Abspannmasten ist aber dennoch der 2/3-Lastfall maBgebend.

Die Héhe der Seile Uber Erdoberkante variiert je nach Masttyp und Verldngerung. Bei
Masten ohne Verldngerung liegt das Erdseil 33,50 m Uber Erdoberkante. Flr den
héchsten Mast Nr. 178 mit einer Verlangerung von 5,0 m liegt es 38,50 m Uber Erd-
oberkante. Der kleinste Leitungswinkel tritt bei Mast Nr. 191 mit 121,3° auf. Die groB-
ten Windspannweiten betragen fir die Tragmasten des Gestangetyp B5 bzw. B5A
270 m und 320 m flr die Tragmasten des Gestangetyps B/2/47 [9], [10], [11], [14].

FOr die Tragmasten der Gestangetypen B5 bzw. B5A liegen Ausziige aus der
Errichtungsstatik fir eine Windspannweite von 260 m jedoch fir einen gréBeren
Seildurchmesser vor [12], [15]. FUr den Gestangetyp B/2/47 liegt keine Errichtungs-
statik vor, so dass der Lastvergleich sich nur auf die im Rahmen der Instandsetzung
von Bauteilen aus Thomasstahl erstellten Berechnungen auf der Grundlage der Er-
richtungsvorschrift [4] beschrankt.

In Tabelle 3 werden die Beanspruchungen aus unterschiedlichen Beseilungen ent-
sprechend der Norm, gemaf der die Standsicherheitsnachweise gefiihrt wurden, fir
mafgebliche Lastfalle fir die Gestangetypen B5 bzw. B5A verglichen. Die beiden
ersten Zeilen behandeln die fiir Tragmasten relevanten Windlasten fir eine Wind-
richtung quer zur Leitungsrichtung. Die unteren drei Zeilen der Tabelle 3 behandeln
den Vergleich der fur (Winkel-)Abspannmasten maBgebenden Lastfélle. Es zeigt
sich, dass die Beanspruchungen aus der geplanten Beseilung stets kleiner sind als
die der Errichtungsstatik und auch entsprechend der Statik zur Instandsetzung von
Bauteilen aus Thomasstahl.

Fir die Masten des Gestangetyps B/2/47 entspricht die geplante Beseilung mit 2
Stromkreisen Al/St 265/35 den Annahmen der Statik zur Instandsetzung von Bautei-
len aus Thomasstahl. Damit ertbrigt sich ein weiterer Vergleich.
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Das Erdseil AY/ACS 159/34-18.0 entspricht weitgehend dem derzeit vorhandenen
und bei der Nachrechnung zur Instandsetzung von Bauteilen aus Thomasstahl ange-
setzten Seiltyp Al/St 185/30 (Tabelle 2).

Bei den Tragmasten der Gestangetypen B5 bzw. B5A ist ein 2,0 m hoher Erdseilbock
aus 2 U-Profilen ausgefiihrt. Die U-Profile sind so angeordnet, dass sie bei Bean-
spruchung in Leitungsrichtung auf Biegung beansprucht werden und bei Beanspru-
chung senkrecht zur Leitungsrichtung vorwiegend durch Normalkrafte. In der Errich-
tungsstatik fir den Tragmast Typ T1 wird der Erdseilbock aus Profilen U 120, die mit
3 Schrauben @19 mm angeschlossen sind, fir eine Kraft von 7 kN jeweils in beide
Richtungen nachgewiesen. Quer zur Leitungsrichtung wird dabei jedoch nur ein Aus-
nutzungsgrad von 32% erreicht, so dass der Erdseilbock Windlasten von Gber 20 kN
aufnehmen kdnnte. Diesbezlglich ist daher eine ausreichende Tragfahigkeit zwei-
felsfrei nachgewiesen. Bei Beanspruchung in Leitungsrichtung wird fir den Ausnah-
melastfall ein Ausnutzungsgrad von 80% erreicht, so dass die Tragfahigkeit geman
Errichtungsstatik mit 8,7 kN angegeben werden kann. Da Tragmasten im Ausnah-
melastfall 50% der Hochstseilzugkraft aufnehmen muissen, entspricht die Tragfahig-
keit in der Errichtungsstatik auch der Beseilung mit AY/ACS 159/34-18.0 (50% von
17,26 KN gemal Tabelle 2: 8,6 kN).

Tabelle 2: Vergleich der charakteristischen Daten der Erdseile

Statik Instandset- Geplantes

zung Thomasstahl Erdseil

Seiltyp Al/St 185/30 AY/ACS 159/34-18.0
Seildurchmesser 19 mm 19 mm
Querschnittsflache 213,6 mm? 192,8 mm?
Hochstzugspannung 80 N/mm? < 89,5 N/mm?2
Hochstseilzugkraft 17,09 kN <17,26 kN
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Tabelle 3: Vergleich der Beanspruchungen aus der gesamten Beseilung fiir wesentliche Lastfélle fir die Gestangetypen B5 bzw. B5A

B h Statik Instandsetzung
eanspruchung Errichtungsstatik Thomasstahl Geplante Beseilung
(Resultierende Seilkrafte) (VDE 0210, 1930 [3]) (VDE 0210, 1969 [5]) (VDE 0210, 1930 [3])
Beseilung Kupfer 210 6 x Al/St 490/65 6 x Al/St 265/35
on = 160 N/mm?2 on = 60 N/mm?2 OH = 76,5 N/mm?2
Bronze 70 Al/St 185/30 AY/ACS 159/34-18.0
on = 200 N/mm?2 oy = 80 N/mm?2 o < 89,5 N/mm?2
Wind bei +5°C 29,0 kN 26,0 kN 25,9 kN
(Windspannweite) (260 m) (270 m) (270 m)
2/3-Lastfall Abspannmasten 143,7 kN 144,3 kN 102,6 kN
Resultierende Seilkrafte bei
einem Leitungswinkel von 211,3 kN 212,2 kN 150,9 kN
121,3° (Mast 191)
Torsionsbeanspruchung 226,8 kNm 224,3 kNm 153,8 kKNm
Abspannmasten
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5. Bewertung gemaB VDE-AR-N 4210-4

Der FNN-Hinweis ,Bauliche Veranderungen an bestehenden Freileitungen, Hinweise
zur Anwendung der VDE-AR-N4210-4“ [8] kann zur Beurteilung der geplanten Zube-
seilung herangezogen werden. Gemaf diesem FNN-Hinweis handelt es sich hier um
eine Anderung der Beseilung bei Ersatz durch &quivalente Leiterquerschnitte und um
eine Zubeseilung auf freien Gestangeplatzen geman urspringlich geplanter Bele-
gung. Die Beurteilung dieser MaBnahmen darf auf Grundlage der VDE-AR-N 4210-4
[7] erfolgen. Nachweise nach DIN EN 50341 [1] sind nicht erforderlich.

Ein Tausch der Isolatoren bzw. Ersatz durch aktuelle Ketten erfordert geman dem
FNN-Hinweis keinen Nachweis. Daher werden die Ketten in dieser Stellungnahme
nicht weiter behandelt. Es wird jedoch unterstellt, dass bei den Tragmasten keine
Hangeketten durch V-Ketten ersetzt werden.

Nachweise der Zuverlassigkeit bestehender Masten werden gemaB VDE-AR-N
4210-4 [7] erforderlich wenn dem Betreiber Erkenntnisse vorliegen, dass eine Trag-
fahigkeitsminderung aufgrund von Thomasstahl entsprechend VDE-AR-N 4210-3 [6]
vorliegt oder der Betreiber aufgrund der Auswertung gezielter Inspektionsmaf3nah-
men oder sonstiger Betriebserfahrungen die Erkenntnis erlangt hat, dass zur Vorkeh-
rung erheblicher Gefahrdungen Dritter eine Nachweisflihrung erforderlich wird. An-
haltspunkte zur Prifung, ob eine Nachweisflihrung im obigen Sinne erforderlich wird,
sind,
a) dass Stutzpunkte in einem Gebiet stehen, in dem nach DIN EN 50341-2-4 [2]
wesentlich héhere Beanspruchungen durch Wind- und/oder Eislasten zu erwarten

sind, als sie bei ihrer Errichtung oder einer Ertlichtigung bertcksichtigt wurden
oder

b) dass wiederholt Schaden an Stltzpunkten in einer Region oder an Stutzpunkten
derselben Bauart aufgetreten sind.

Die genannten Kriterien sind bei der Bl. 2337 Masten Nr. 172 bis 199 hinsichtlich der
neuen Beseilung jedoch nicht erfillt, denn
» eine mogliche Verminderung der Zugtragfahigkeit von Bauteilen aus Thomasstahl

wurde bereits ausgeglichen und die dabei berlicksichtigten Beanspruchungen
waren groBer als die aus der jetzt geplanten Beseilung bzw. identisch,

* wegen der Einordnung der Maststandorte in Windzone 1 und Eislastzone 1
geman DIN EN 50341-2-4 kann geman VDE-AR-N 4210-4, Anhang B auf eine
Nachweisflihrung der Masten im Zuverlassigkeitsniveau 2 oder gréB3er verzichtet
werden.

» Schéaden an Stitzpunkten in dieser Region oder an Stltzpunkten der hier verwen-
deten Baureihen sind nicht bekannt.
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Ein expliziter Nachweis der Zuverlassigkeit gemaiB VDE-AR-N 4210-4 ist daher nicht
zu flhren.
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6. Zusammenfassung

Die Masten Nr. 1170 bis 200 der 110 kV-Leitung Bl. 2337 Kelsterbach Kelsterbach -
Landesgrenze (Aschaffenburg) sollen mit neuen Leiterseilen Al/St 265/35 zubeseilt
werden. Als Erdseil / SLH wird ein AY/ACS 159/34-18.0 oder kleiner verwendet.

Die Beurteilung dieser MaBnahmen darf fir die Masten 172 bis 199 auf Grundlage
der VDE-AR-N 4210-4 erfolgen. Nachweise nach DIN EN 50341 sind nicht erforder-
lich. Eine mdgliche Verminderung der Zugtragfahigkeit von Bauteilen aus Thomas-
stahl wurde bei diesen Mastgestangen bereits ausgeglichen. Durch den Vergleich
der Beanspruchungen aus der geplanten Beseilung konnte gezeigt werden, dass
diese gleich oder geringer sind als die in der Errichtungsstatik und bei der Instand-
setzung von Bauteilen aus Thomasstahl angenommenen. Insofern gilt grundsatzlich
Bestandsschutz fiir die betrachteten Mastgestédnge. Schaden an Stitzpunkten in die-
ser Region oder an Stltzpunkten der Baureihen Typ B5, B5A oder B/2/47 sind nicht
bekannt.

Demzufolge muss fir die Masten 172 bis 199 kein Nachweis der Standsicherheit
(technische Sicherheit) geman VDE-AR-N 4210-4 gefihrt werden. Dies bedeutet,
dass flr die einzelnen Masten keine Prifung auf ausreichende Zuverlassigkeit nach
einer der in Abschnitt 7 der VDE-AR-N 4210-4 beschriebenen Vorgehensweisen
erforderlich ist.

Far die Masten Nr. 1170, 1171 und 200 ergibt sich jedoch eine geédnderte Leitungs-
situation, so dass diese entsprechend der aktuell geltenden DIN EN 50341 nachzu-
weisen sind und teilweise umgebaut oder neu errichtet werden.

Die hier dargestellte Einschatzung gilt nur fir Masten, die einen einwandfreien Erhal-
tungszustand aufweisen. Es wird davon ausgegangen, dass Korrosionsschaden oder
sonstige Beschadigungen im Rahmen der regelméaBigen Inspektionen erkannt und
behoben werden.
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