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1. Gegenstand der Untersuchung

Gegensténdlich flr die vorliegende Untersuchung ist die Beurteilung von baubetrieblichen Léar-
mimmissionen im Rahmen der La&rmsanierung an der Bahnstrecke 5321 Treuchtlingen - Wiirz-
burg im Streckenbereich von km 113,510 - km 114,220.

Im Zuge der MalRnahme sollen zwei Larmschutzwande in der Ortsdurchfahrt der Stadt Markt-
breit errichtet werden.

Die Léngé der Larmschutzwand 1 bahnlinks von km 113,590 bis 114,125 betragt 535 m.
Die Lange der Larmschutzwand 2 bahnrechts von km 113,510 bis 114,220 betragt 710 m.

Die Mal3nahme besteht abgesehen von vorbereitenden Arbeiten wie Rodung und der Errichtung
von Baustelleneinrichtungsfldchen im Wesentlichen aus der Griindung der Trager fur die Larm-
schutzwénde, deren Errichtung und dem Einheben der Larmschutzwandelemente.

Die Baumafinahme soll etwa einen Monat dauern.

Im Umfeld der BaumaBnahmen befinden sich beiderseits der Bahn schutzbedrftige Wohnnut-
zungen im Bereich der Baumaflinahmen.

Die Auswirkungen der BaumaflRnahmen sind unter dem Gesichtspunkt des Larmschutzes auf
der Grundlage der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm (AVV Bau-
l&rm) einer Priifung zu unterziehen.

Zu diesem Zweck sind die Schallemissionen und Schallimmissionen aus dem Baubetrieb sach-
gerecht zu ermitteln und anhand der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Bauldrm - AVV Bauldrm - zu beurteilen.

Soweit erforderlich sind Larmminderungsmafnahmen aufzuzeigen.

Randbedingungen und Ergebnisse der Untersuchung werden im vorliegenden Untersuchungs-
bericht dokumentiert.
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2. Ortlichkeiten

Der Baubetrieb findet im Kern zwischen Bahn-km 113,510 - km 114,220 der Strecke 5321,
Treuchtlingen - Wirzburg, statt. Die nachstehende Ubersicht gibt einen Uberblick tiber den Un-
tersuchungsraum. ;

g

-

Abbildung 1: Stadt Marktbreit (Quelle: Geo++ GmbH) Untersuchungsraum West, genordet

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Maintal. Die Bahnlinie verlauft im Wechsel zwischen
geléndegleicher Lage und in einer Dammlage in Ost-West-Richtung.

Schutzbeddirftige Bebauung i. S. der Larmsanierung befindet sich beiderseits der Bahnlinie.

Die Larmschutzwénde werden beiderseits der Bahnstrecke im Bereich von km 113,510 bis
114,220 errichtet.

Wand 1 ist stdlich der Bahnstrecke von km 113,590 bis km 114,125 geplant. Es befinden sich
dort einzelne Nutzungen im AuflRenbereich sowie etwa von km 113,70 bis 113,87 ein allgemei-
nes Wohngebiet und von km 113,90 bis 114,90 ein Mischgebiet.

Die Wand 2 nérdlich der Bahnlinie beginnt bei km 113,510 und endet bei km 114,220. Die ge-
plante BE-Flache fur die gesamte MalRnahme befindet sich ebenfalls nérdlich der Gleisanlage
etwa bei km 113,650. Im Nahbereich der BaumaRnahme befinden sich im Wechsel sowohl ge-
mischte Nutzungen als auch allgemeine Wohngebiete.
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Im Untersuchungsgebiet existieren folgende rechtsverbindliche Bebauungspléne:

Tab. 2-1 rechtsverbindliche Bebauungsplane

Nr. Bebauungsplan Nutzung nach Bau- Datum
Nutzungsverordnung
1 Altstadtsanierung W, Ml 29.01.1992
Altstadtsanierung 1. Anderung 15.02.1999
2 Gnodstatter Stralle MiI 16.11.1967
3 Am Fuchsberg W 05.03.2002

Details der vorhandenen Nutzungen sind den Lageplanen in der Anlage 1 zu entnehmen.
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3. Beurteilungsgrundlage - AVV Bauldrm

Der durch die MaRnahmen entstehende Baularm wird grundsétzlich nach der Allgemeinen Ver-

waltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm aus 1970 beurteilt. Diese Vorschrift gilt fir den
Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen, soweit die Baumaschinen gewerblichen Zwecken

- dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung finden. Sie enthalt u. a.

Bestimmungen Uber Richtwerte fir die von Baumaschinen auf Baustellen hervorgerufenen Ge-

rauschemissionen fiir die Zeitraume Tag und Nacht.

Der Beurteilungszeitraum Tag erstreckt sich hierbei von 7:00 h bis 20:00 h. Der Beurteilungs-
zeitraum Nacht wahrt von 20:00 h bis 7:00 h.

Es gelten folgende Immissionsrichtwerte:

tagsiiber nachts

b) Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind (Gewerbegebiete)

65 dB(A) 50 dB(A)

c) Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen noch vorwiegend Wohnungen
untergebracht sind (Mischgebiete)

60 dB(A) 45 dB(A)

d) Gebiete in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind (allgemeine Wohngebiete)

55 dB(A) ' 40 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte nachts um nicht mehr als
20 dB(A) Uberschreiten.

Die Art der baulichen Nutzung der Gebiete ergibt sich aus
- der Festsetzung im Bebauungsplan

- der tatsachlichen baulichen Nutzung, sofern diese erheblich von der im Bebauungsplan
festgesetzten baulichen Nutzung abweicht oder

- aus der tatsachlichen Nutzung, sofern keine Bebauungsplane aufgestellt sind.

Nach der AVV Bauldrm sollen Malinahmen zur Minderung des Baularms dann angeordnet wer-
den, wenn die messtechnisch erfassten Gerdusche den Immissionsrichtwert um mehr als
5 dB(A) Uiberschreiten. Hierfir kommen insbesondere in Betracht:

a) Malnahmen bei der Errichtung von Baustellen
b) MaRnahmen an Baumaschinen

c) Die Verwendung gerduscharmer Baumaschinen
d) Die Anwendung gerauscharmer Bauverfahren

e) Die Beschrankung der Betriebszeiten lautstarker Baumaschinen
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Die Anlage 5 der AVV Baularm enthalt hierzu fachtechnische Hinweise.
Die AVV Bauldrm ist eine Messvorschrift aus 1970.

Sie enthalt Bestimmungen zur vereinfachten Bestimmung von Beurteilungspegeln aus Messun-
gen, zur Addition der Pegel unterschiedlicher Teilquellen und zur Anwendung von Zeitkorrektu-
ren flur unterschiedliche Einwirkzeiten von Wirkpegeln. Aus fachlicher Sicht waren die verein-
fachten Rechenverfahren dem Umstand geschuldet, dass seinerzeit noch keine elektronische
Datenverarbeitung mdglich war und daher praktikable nichtnumerische Beurteilungsverfahren
gefordert waren. '

Hier ist eine Prognose des Baustellenlarms gefordert, Messungen sind somit nicht méglich.
Nach heutigem Stand der Technik wird die Schallausbreitung von (u. a.) gewerblichen Larm- |
quellen nach DIN ISO. 9613-2 mit entsprechend ausgelegten Rechenprogrammen prognosti-
ziert. Ein Ruckgriff auf die seinerzeitigen vereinfachten Verfahren zur Beurteilungspegelbildung
entspricht mithin nicht mehr dem Stand der Technik. Die Larmprognose erfolgt daher mit zeit-
gemalen Verfahren nach DIN I1SO 9613-2.

Gleichwohl werden die Pegel- bzw. Zeitkorrekturen nach AVV Bauldrm, Punkt 6.7.1, richtlinien-
konform zur Ermittlung der Beurteilungspegel aus den Wirkpegeln in Ansatz gebracht.
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4, Bauvorhaben, Aktivitdten und Bauzeiten
Der Beginn der Errichtung der Larmschutzwand ist voraussichtlich geplant und soll insgesamt
etwa einen Monat dauern. Der bauliche Ablauf ist wie folgt vorgesehen: '
Bauphase 1: Bauvorbereitende Mallnahmen
e Baufeldfreimachung

o Erdaushub Kopflécher

Bauphase 2: Griindungsarbeiten
e Transport und Einbringen der Griindungsrohre / Vibrationsgriindungen
e Erdaushub
e Herstellung Sauberkeitsschicht in den Griindungsrohren
o Einheben der Trager
e BetonverguBl der Pfosten
e Transport und Einhdngen der Sockelelemente
e Transport und Einhdngen der Wandelemente

e Verflllarbeiten (Erdbau)

Die Arbeiten sollen im |dealfall im Bereich der Wand 2 tagsiiber stattfinden. Gegebenenfalls sind aber

auch hier Arbeiten nachts auszufiihren. Die Wand 1 wird nachts gebaut.

Vorbereitende Arbeiten, wie etwa Kabelverlegungen, Herstellen von BE-Flachen und Rodungs-
arbeiten werden nicht gesondert betrachtet, da diese im allgemeinen lokal nur von kurzer Dauer
sind, in aller Regel nur tags stattfinden und nur in geringem Umfang schweres Gerat zum Ein-
satz kommt.

Larmtechnisch ausschlaggebend sind u. E. die eigentlichen potentiell larmintensiven Bautatig-
keiten wie folgt:

e  Grindung der Rohre zur Aufnahme der Pfosten im Zug von Tiefgriindungen

e Herstellung von Flachgrindungen in Bereichen mit hochliegendem Felshorizont, teilwei-
se mit brechenden Verfahren, wenn der Felshorizont zu hoch liegt

e Ausbetonieren der Rohre nach Einsetzen der Pfosten
e Herstellung der Ortbetonfundamente im Bereich der Flachgriindungen
e Transport der Materialien (Beton, Rammrohre) mittels Zweiwegebagger

e Transport von Abraum, Wandelementen und Rohren mittels eines lokbespannten Zugs
mit Flachwagen -

e Einheben der Wandelemente mittels Zweiwegebagger

e Betrieb der BE-Flache
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Es ist davon auszugehen, dass pro Schicht je zwei Montégetrupps im Einsatz sind.
Bei den Bauarbeiten ist im Kern von folgenden Aktivitaten auszugehen:

Die insgesamt 535 m lange Larmschutzwand 1 bahnlinks muss vollsténdig von km 113,590 bis
114,125 vom Gleis aus gebaut werden. Fir diese Wandlange sind ca. 115 Pfosten mit Griin-
dungen erforderlich. Die Griindungen werden voraussichtlich innerhalb von zwei Nachtsperr-
pausen fertiggestellt.

Fir den Einbau von Pfosten mittels ZWB nach einigen Wochen (Abbindezeit des Betons) sowie
den Einbau der Sockel- und Wandelemente nach wiederum einigen Wochen sind fiir diesen
Abschnitt ca. 11 Nachtschichten erforderlich.

Die 710 m lange Larmschutzwand 2 bahnrechts muss von ca. km 113,660 bis ca. 114,220
(ca. 560 m) vom Gleis der Strecke 5207 Marktbreit — Mainlande ausgebaut werden. Fir diese
Wandlédnge sind ca. 112 Pfosten mit Grindungen erforderlich. Die Dauer der
Grundungsarbeiten wird mit etwa 3 Tagsperrpausen geschatzt.

Fir den Einbau von Pfosten mittels ZWB nach einigen Wochen (Abbindezeit des Betons) sowie
den Einbau der Sockel- und Wandelemente nach wiederum einigen Wochen sind fiir diesen
Abschnitt ca. 15 Tagsperrpausen erforderlich.

Die Larmschutzwand 2 wird unter Berlicksichtigung der Anschlussfahrten zur Mainlandebahn im
Bereich 113,660 bis ca. 114,220 tagsuber gebaut. Wenn auf der Strecke 5207 ldngere
Gleissperrungen am Tag mdéglich sind, werden diese genutzt. Die LSW 2 kann in dem Bereich
dann tagstiber gebaut werden. Sollten aber nicht ausreichend Sperrpausen auf dem Gleis 5207
zur Verfligung stehen, wird die LSW 2 auch in der Nacht gebaut werden.

Im Bahnhofsbereich vom Wandanfang beim Empfangsgebdude kann bis ca. km 113,660 die
Larmschutzwand 2 tagsiiber errichtet werden.

Zu jeder Art von Tétigkeit gehort ein definiertes Programm von Baugeréten, die jeweils an ei-
nem Ort lokal eingesetzt werden. Der emittierten Schallleistung ist eine zeitliche Korrektur hin-
terlegt, welche die wahrscheinliche Aufenthaltsdauer in einem bestimmten Arbeitsbereich be-
schreibt. D. h. konkret, dass im Rechenmodell

o sich die Vibrationsgrindungen lber eine Weglange von 710 m iber insgesamt etwa 3
Tage und 2 N&chte erstrecken werden

s ein Teil hiervon entfallt und durch Flachgriindungen ersetzt wird, wenn sich der Felshori-
zont als hochliegend erweist, was sich jedoch erst im Bauablauf zeigt

e Standig 2 Kolonnen arbeiten werden, d. h. 2 Zweiwegebagger dauernd im Einsatz sind
e ein lokbespannter Flachwagen stiindlich in der Arbeitszeit verkehrt

e bei Tiefengrindung die Arbeitszeit halftig auf Auflockerungsmalinahmen entfillt, d. h.
dass ein Drehbohraufsatz zum Einsatz kommt, alternierend zum Zweiwegebagger mit
Anbaumaé&kler, der die Rohre einvibriert

e von der BE-Flache aus Rammrohre und Trager zu den Einbauorten verbracht werden

e und dass auf den BE-Flachen neben Transportvorgangen die Betonanlieferung mittels
Transportbetonmischer erfoigt, von dem aus der Beton in Bomben verfilit und kontinu-

ierlich Gber Zweiwegebagger zum Einbauort verbracht wird.
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Es wére daher unrichtig, die Emissionen einer bestimmten Tétigkeit oder Bauphase Uber die
Lange der Mallnahme zu verteilen, da dies die lokalen Larmeinwirkungen zum Zeitpunkt der
Ausflhrung unterschétzt.

Entsprechend sind die Schallleistungen dieser Emissionsquellen l&ngenkorrigiert entsprechend
angehoben, da sich die typischen Emissionen fir die einzelnen Vorgénge nicht Uber die Lange
der Ausbaumalinahme verteilen, sondern sich am jeweiligen Bauort zum Zeitpunkt der jeweili-
gen.Baumalinahme ereignen werden, in dem Zeitbereich, in dem vor Ort die Arbeiten durchge-
fuhrt werden. Zwar fahren die Zweiwegebagger und der Bauzug Uber die jeweilige Lange des
Teilsegments hinaus bis zur BE-Flache bzw. Eingleisstelle, dies ist jedoch fiir die Frage, wo und
wann wesentliche Larmimmissionen auftreten im Vergleich zu den sonstigen Arbeiten u. E. als
nachrangig anzusehen, da dieser Verkehr den ansonsten gegebenen Bahnbetrieb in der Bau-
phase ersetzt und weitaus geringer ist als der normale Bahnbetrieb.
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5. Qualitative Einordnung der Bauphasen und Gewerke

Nachstehend folgt eine grundsatzliche Einordnung der Pragung der einzelnen Bauphasen bzw.
Gewerke hinsichtlich des zu erwartenden Geréteeinsatzes im Hinblick auf die angegebenen

Aktivitaten.

Tab. 5-1 qualitative Einwertung der Bautatigkeiten

Gewerk / Bauwerk

Qualitative Einwertung der Bautéatigkeit

Betrieb BE-Flachen

BE Fléachen dienen der Aufstellung von Baucontainern und sanitérer Einrichtungen,
als Abstellflachen flr Geratschaften und als Lagerflachen flir Material und Aushub-
massen. BE-Flachen sind im Baubetrieb an Bahnstrecken im Aligemeinen keine larm-
technisch intensiv emittierenden Flachen und kommen erfahrungsgemafR Ublichen
gewerblich genutzten Flachen gleich. Im vorliegenden Fall werden die BE-Flachen
was die relevanten Emissionen anbelangt vorwiegend durch Zweiwegebagger und
Transportbetonmischer genutzt werden. Es ist damit zu rechnen, dass wahrend ca.
15 Tagen und Né&chten durchwegs Transportbetonmischer die BE-Flachen anfahren,
welche fur die BE-Fl&chen u. E. als bestimmende Quelle anzusehen sind.

Erdaushub, Kopfl6-
cher und Hinterfil-
lung von Flach-
grindungen

Bei Erdbauarbeiten werden in aller Regel Zweiwegebagger eingesetzt. Ggfs. wird
Material seitlich zwischengelagert oder mittels Flachwagen an- bzw. abgefahren.

Aufbrucharbeiten

Im Bereich des hochliegenden Felshorizonts ist mit Aufbrucharbeiten zur Herstellung
der Griindung zu rechnen. Dies erfolgt im Regelfall vom Gleis aus mittels Zweiwege-
bagger und Anbaumeillel. Das Abbruchmaterial wird mitteis Zweiwegebagger auf
Flachwagen verladen und abtransportiert.

Vibrationsgriindun-
gen

Im Regelfall dauert eine Rohrgrindung einige wenige Minuten, bis sich das Gerét
zum néchsten Grindungsort bewegt. Dies erfolgt im Normalfall durch Zweiwegebag-
ger mit Anbaumékler. Hinzu kommt die Versorgung mit Rohren, die im Regelfall
durch einen zweiten Zweiwegebagger oder einen lokbespannten Flachwagen erfolgt.

Flachgriindungen

Flachgriindungen werden nach Aushub und Aufbruch des Felshorizonts (s. 0.) im
Regelfall geschalt, bewehrt und ausbetoniert. L&rmintensiv sind hierbei vor allem die
Zweiwegebagger, die den Beton mittels Bomben antransportieren. '

Wandelemente
einheben

Es wird davon ausgegangen, dass dies durch einen Zweiwegebagger mit Unterst{it-
zung eines lokbespannten Flachwagens erfoigt.
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6. Schallemissionen aus den jeweiligen Bautéatigkeiten

Den aufgefiihrten Tatigkeiten bzw. Bauphasen werden gutachterlich Schallleistungen hinterlegt.
Etwaige Zuschlage fiir Impulse oder hérbare Téne sind in den angegebenen Schallleistungen
berlicksichtigt.

Als Grundlage hierfir dient u. a. der technische Bericht zur Untersuchung der Gerguschemis-
sionen von Baumaschinen, Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie, die VDI 3765,
Kennzeichnende Gerduschemissionen typischer Arbeitsablaufe auf Baustellen, sowie die

32. Bundes-Immissionsschutzverordnung zusammen mit der Richtlinie 2000/14/EG. Dariber
hinaus finden Korrekturwerte und Ansétze aus eigener Messpraxis unseres Bliros Anwendung.

Die Schallleistungen der eingesetzten Baumaschinen bzw. der Bautatigkeiten werden in der
nachfolgenden Tabelle angegeben. Es wird nicht jeder denkbare Arbeitsschritt behandelt. Viel-
mehr dominieren in der Praxis bestimmte Arbeiten bzw. der Einsatz bestimmter Geréite die
Emissionssituation.

Eine Emissionssituation wird beschrieben durch einen Baufortschritt von etwa 100 m taglich,
wobei nach den Gewerken bzw. BE-Flichen unterschieden wird. Es werden insgesamt 2 Wan-
de unterschiedlicher Lange errichtet, jede jedoch Giber mehrere Hundert Meter Lange. Es wird
von einem mittleren Baufortschritt von etwa 100 m téglich bei Einsatz zweier Baukolonnen aus-
gegangen.

Die einzelnen Bauabschnitte unterscheiden sich. Es ist zu unterscheiden zwischen normalen
Vibrationsgriindungen, die ein Vorbohren mittels Drehbohrgerat und anschlieRendem Einriitteln
der Tréger erwarten lassen, und Flachgriindungen, die dann erfolgen, wenn der Felshorizont
hoch steht. Final lasst sich dies im Vorfeld nicht exakt prognostizieren, da hierfur Giber die ge-
samte Lange der MalRnahmen Baugrunderkundungen in entsprechend dichtem Abstand durch-
gefiihrt hatten werden missen. Bereichsweise ist jedoch davon auszugehen, dass im Wesentli-
chen Vibrationsgriindungen die Regelgriindung darstellen, und Flachgriindungen nur zu einem
kleinen Anteil notwendig werden.

Aus fachlicher Sicht werden folgende kennzeichnende Tétigkeiten als reprasentativ fir eine
Bauphase angesetzt: ’
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Tab. 6-1 Wand 1: Schallleistungen der Baugeréate bzw. Bauverfahren

Bautatigkeit An- Lwa Bereichs- | EWZ | LWA eff | Léngen- Lwa
zahl | in dB(A) | langeinm indB(A) | korrektur | langenkorrigiert
in dB(A) in dB(A)
BE-Flache Zweiwegebagger 1 100 100% 100
Ortbetonmischer 1 107 50% 104
Flach- Zweiwegebagger 2 103 535 100% 103 7 110
griindungen Bauzug 1 99 535 100% | 99 7 106
MeiRelbagger 1 120 535 10% 110 7 117
Tief- Drehbohrgerat 1 115 535 90% 115 7 122
grindungen Ramme T | 110 B35 | 90% | 110 7 117
Zweiwegebagger 2 103 535 100% 103 7 110
Bauzug 1 99 535 100% 99 7 106
Elemente Zweiwegebagger 2 103 535 100% 103 7 110
einheben |
Tab. 6-2 Wand 2: Schallleistungen der Baugeréte bzw. Bauverfahren
Bautatigkeit An- | Lwa Bereichs- | EWZ | LWA eff | Langen- Lwa
. zahl | in dB(A) | lange inm in dB(A) | korrektur | l&ngenkorrigiert
in dB(A) in dB(A)
BE-Flache Zweiwegebagger | 1 100 100% 100
Ortbetonmischer 1 107 50% 104
Flach- Zweiwegebagger | 2 103 710 100% 103 9 112
griindungen Bauzug 1 99 | 710 |100%| 99 9 108
MeiRRelbagger 1 120 710 10% 110 9 119
Tief- Drehbohrgerét 1 115 710 90% 115 9 124
grindungen Ramme T | 110 710 | 90% | 110 9 119
Zweiwegebagger | 2 103 710 100% 103 9 112
Bauzug 1 99 710 100% 99 9 118
Elemente Zweiwegebagger | 2 103 710 100% 103 9 112
einheben

In den anteiligen prozentualen Betriebszeiten sind die Volumina hinterlegt, die taglich verbaut
werden kénnen. Die Einsatzzeiten der Gerate verteilen sich daher lber den absehbaren tagli-
chen Baufortschritt und die Dauer, die fiir eine definierte Aktivitat erforderlich ist.

Der Ausbreitungsrechnung ist eine Berechnung im 500 Hz-Frequenzband hinterlegt. Nachdem
die Wohnbebauung Giberwiegend nah an der Baumafinahme liegt wiirde eine spektrale Ausbrei-
tungsrechnung anhand typischer Baugerate zu keinen wesentlich andéren Ergebnissen flihren.
Das wére nur der Fall, wenn in der Fldche zu rechnen ware. Da es aber grundséatzlich um das
Vermeidungsgebot schadlicher Umwelteinwirkungen nach AVV Baularm geht sind die nachst-
gelegenen betroffenen Anwesen ausschlaggebend fir die Beurteilung ggfs. erforderlicher MaR-
nahmen.

Die angegebenen Schallleistungen beziehen sich auf den Lastbetrieb. Der Leerlauf ist demge-
genliber zu vernachldssigen bzw. hat keinen signifikanten Einfluss auf die Beurteilung, bzw.
liegt im Rahmen der Prognoseunsicherheit. Ginge man davon aus, dass sich die Geréatschaften
halftig im Leerlauf befanden oder abgestellt wiirden wiirde dies zu einer Differenz von 3 dB(A)
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fuhren. Aus der Praxis heraus sind die Geréate bei derlei Arbeiten zumeist im dynamischen Be-
trieb eingesetzt, eine Zeitkorrektur wiirde daher keinen wesentlichen Unterschied in der Pro-
gnose ergeben.

Da es sich um eine Linienbaustelle handelt waren die Schallleistungen langenzukorrigieren, da
sich die Baugerate nicht Uber deren Lange verteilen, sondern sich jeweils auf einen lokalen Be-
reich konzentrieren werden. Die Korrektur erfolgt Uber einen angesetzten taglichen Bauab- .
schnitt von 100 m. Es wird damit abgebildet, wie lange sich ein bestimmter Wohnbebauungsab-
schnitt effektiv und voraussichtlich in einem beurtei|ungsreleVanten Bereich der Baumalnahme
befindet, d. h. es ist natlrlich fiir den westlichen Teil der Ortslage kaum relevant, wenn am
Ostende der Mallnahme Griindungsarbeiten stattfinden und umgekehrt.
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7. MaRgebliche Immissionsorte

Die Schallimmissionen aus Baul&rm wurden nach DIN ISO 9613-2 an insgesamt 18 mafRgebli-
chen Immissionsorten nahe der Baumalnahmen berechnet. Es wurden folgende Immissionsor-
te gewahit:

Tab. 7-1 mal3gebliche Immissionsorte

Immissionsort Nutzung | Richtwert in dB(A)
Tag Nacht
10-01, Bahnhofsplatz 4 ’ - MI 60 45
10-02, Neue Obernbreifer Str.5 Mi 60 45
10-03, Fleischmannstr. 6 WA 55 40
10-04, Bahnhofstr. 21 . WA 55 40
10-05, Bahnhofstr. 10 WA 55 40
10-06, Enheimer Str. 2 WA 55 40
10-07, Friedhofsweg 8 WA 55 40
10-08, Buheleits 25 ' WA 55 20
10-09, Oohsem“u,rter Str. 29 SO 60 45
10-10, Ochsenfurter Str. 37 Mi 60 45
10-11, Ochsenfurter Str. 60 GE 65 50
10-12, Enheimer Steige 5 M 60 45
10-13, Felsenkellerweg 7 WA 55 40
10-14, Enheimer Steige 1 WA 55 40
10-15, Am Fuchsberg 2 WA 55 40
10-16, Buheleite 27 ' | M 80 a5
10-17, Buheleite 28a Mmi 60 45
10-18, Buheleite 28b WA 55 40

.Die Lage der Immissionsorte ist den Anlagen 1.1 bis 1.3 zu entnehmen.
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8. Schallimmissionen und Beurteilung

Die Lage der Schallquellen ist den Anlagen 1.1 bis 1.3 zu entnehmen. Die Berechnungsergeb-
nisse mit den Beitragen der Teilschallquellen fiir die einzelnen Bauzustande sind in den Anla-
gen 2 bis 8 beigegeben.

Die Berechnung erfolgt nach DIN ISO 9613-2. Als meteorologische Korrektur wird die meteoro-
logische Korrektur Cmetnach DIN ISO 9613-2 mit Co = 2 angesetzt.

Nachstehend werden die aus den einzelnen Bautatigkeiten resultierenden Beurteilungspegel an
den jeweiligen Immissionsorten dargestellt. Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgte un-
ter Berlicksichtigung der Bestandsbebauung, dem Ansatz eines Reflexionsverlusts von 1 dB(A)
an den Gebé&uden (glatte Fassade) und der &rtlichen Topografie.

Abhangig von der Dauer der Tatigkeiten wurden gemaR den Vorgaben der AVV Baularm Ab-
schlage von 5 bzw. 10 dB(A) vergeben. Aus der Tabelle kénnen demnach auch bei Abweichung
vom geplanten Bauablauf die resultierenden Pegel abgelesen werden.

Gearbeitet wird grundsétzlich im Tag- und Nachtzeitraum. Die zu erwartenden Beurteilungspe-
gel tags sind farbig in Orange hervorgehoben, die fiir den Nachtzeitraum in Blau hinterlegt. Es
ist dies die Regelarbeitszeit auf Baustellen tags, bzw. in den Nachtsperrpausen, die in aller Re-
gel nur einige Stunden dauern, jedenfalls nur ausnahmsweise langer als 6 h. Die farbige Kenn-
zeichnung meint daher nicht Orte mit Uberschreitungen, sondern generell die Pegel, die in den
einzelnen Ortslagen bzw. an den Immissionsorten zu erwarten sind.

Es sind in den Tabellen jeweils die Prognosen fir die Wande 1 und 2, sowie die gemeinsame
BE-Fléache beider Wande zusammengefasst.

Zu erwartende Uberschreitungen der Richtwerte sind in den Tabellen hervorgehoben.
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emplan
8.1 BE-Flache, Wande 1 und 2

Nachstehende Tabelle gibt die Beurteilungspegel in Abhéngigkeit von der Betriebszeit der Bau-
stelle wieder.

Tab. 8-1 Beurteilungspegel aus den BE-Flache, Wande 1 und 2

Immissionsort Richtwert in | Beurteilungspegel in dB(A) bei einer Einwirkdauer von
dB(A) tags nachts
Tag | Nacht bis 25h- bis bis 2h- | bis2h
13h 8h 2,5h 11h 6 h

10-01, Bahnhofsplatz 4 60 45 46,1 41,1 36,1 46,1 41,1 36,1
10-02, Neue Obernbreiter Str. 5 60 45 50,9 45,9 40,9 50,9 45,9 40,9
10-03, Fleischmannstr. 6 55 40 67,0 62,0 57,0 67,0 62,0 57,0
10-04, Bahnhofstr. 21 55 | 40 61,6 56,6 51,6 61,6 56,6 51,6
10-05, Bahnhofstr. 10 55 40 56,7 {5511/ 46,7 56,7 ST 46,7
10-06, Enheimer Str. 2 55 40 46,4 41,4 36,4 464 | 414 36,4
IO-07, Friedhofsweg 8 55 40 38,0 33,0 28,0 38,0 33,0 28,0
10-08, Buheleite 25 55 40 28,6 23,6 18,6 28,6 23,6 18,6
10-09, Ochsenfurter Str. 29 60 45 39,2 34,2 29,2 39,2 34,2 29,2
10-10, Ochsenfurter Str. 37 60 45 35,8 30,8 25,8 35,8 30,8 25,8
10-11, Ochsenfurter Str. 60 65 50 32,9 27,9 22,9 32,9 27,9 22,9
10-12, Enheimer Steige 5 , 60 45 49,6 44,6 39,6 49,6 44,6 39,6
10-13, Felsenkellerweg 7 55 40 55,7 50,7 45,7 55,7 50,7 45,7
|0-14, Enheimer Steige 1 55 40 49,2A 44,2 39,2 49,2 44,2 39,2
10-15, Am Fuchsberg 2 55 40 46,1 41,1 36,1 46,1 41,1 36,1
10-16, Buheleite 27 60 45 38,3 3313 28,3 38,3 33,3 28,3
10-17, Buheleite 28a 60 45 38,9 389 28,9 38,9 33,9 28,9
IO-18, Buheleite 28b 55 40 26,9 21,9 16,9 26,9 ’21,9 16,9

Wie ersichtlich ist davon auszugehen, dass im nahen Umfelde der BE-Flache tagstiber nur mit
wenigen Uberschreitungen der Richtwerte der AVV Bauldrm zu rechnen ist. Berechnete Uber-
schreitungen der Richtwerte liegen am 10-02 nachts und am 10-04 tags im Rahmen der Pro-
gnoseunscharfe. Werden die BE-Fléche auch nachts betrieben, was absehbar ist, so darf da-
von ausgegangen werden, dass die Nachtrichtwerte um bis zu ca. 22 dB(A) Uberschritten wer-
den, allerdings nur in einem Fall.

Es wére denkbar, eine bauzeitliche mobile La&rmschutzwand zu errichten.

Am Markt erhaltlich sind nach unserem Kenntnisstand Mobilwénde von ca. 4,1 m Bauhéhe Uiber
Gelande.

Es wére denkbar, wenn dem keine baulogistischen Griinde im Wege stehen, auf der Nordseite
der BE-Flache eine knapp 100 m lange Larmschutzanlage zum Schutz der Nachbarschaft zu
errichteh. Diese beginnt am westlichen Ende der BE-Flache und folgt deren Rand in Richtung
Osten. Geht man davon aus, dass dort keine Zufahrt wird ist am IO 3 und am 10 4 eine Pegel-
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minderung um rund 6 dB(A) erreichbar. Die Beurteilungspegel liegen damit am 10 3 bei 60 bis
61 dB(A), am 10 4 bei 56 bis 57 dB(A), bezogen auf einen Dauerbetrieb der BE-Fliche. Dies gilt
im Ubertragenen Sinn auch fiir einen nur zeitweiligen Betrieb der BE-Flache, die Pegelminde-
rung ist in dem Fall von der jeweiligen Betriebszeit abzuziehen.

Der Unterschied ist deutlich hérbar, allerdings wird bei Weitem nicht das Niveau des Immissi-
onsrichtwertes fur allgemeines Wohngebiet nachts von 40 dB(A) erreicht.

Zudem ist davon auszugehen, dass die Larmschutzanlage unterbrochen werden muss, um die
Befahrbarkeit des Gelandes zu gewahrleisten. Insofern wird die Wirksamkeit der Larmschutzan-
lage hierdurch geschwécht, die potentielle Wirksamkeit von 6 dB(A) Pegelminderung wird daher
aller Voraussicht nach nicht erreicht.

Insofern kann man natirlich eine Mobilwand errichten, deren faktische Wirksamkeit ist jedoch
Uberschaubar gering und erscheint im vorliegenden Fall als nicht sehr zweckmaRig.

8.2 Vibrationsgriindungen und Bohrarbeiten, Wand 1

Bei Grindungsarbeiten mittels M&klern und Vorbohren ist mit folgenden Beurteilungspegeln zu
rechnen:

Tab. 8-2 Beurteilungspegel aus Griindungsarbeiten, Wand 1

Immissionsort Richtwert in | Beurteilungspegel in dB(A) bei einer Einwirkdauer von
dBiA) tags nachts
Tag | Nacht bis 25h- bis bis 2h- bis 2 h
13h 8h 2,5h 11h 6 h
10-01, Bahnhofsplatz 4 60 45 63,6 58,6 53,6 63,6 58,6 53,6
10-02, Neue Obernbreiter Str. 5 60 45 62,5 57,5 52,5 62,5. 57,5 52,’5
10-03, Fleischmannstr. 6 55 40 70,5 65,5 60,5 70,5 65,5 60,5
10-04, Bahnhofstr. 21 55 40 73,9 68,9 63,9 73,9 68,9 63,9
10-05, Bahnhofstr. 10 55 40 74,6 69,6 64,6 74,6 69,6 64,6
10-06, Enheimer Str. 2 55 40 74,5 69,5 64,5 74,5 69,5 64,5
10-07, Friedhofsweg 8 55 40 75,3 70,3 65,3 75,3 70,3 65,3
10-08, Buheleite 25 55 40 73,9 68,9 63,9 73,9 68,9 63,9
10-09, Ochsenfurter Str. 29 60 45 71,1 66,1 61,1 71,1 66,1 61,1
IO-iO, Ochsenfurter Str. 37 60 45 65,7 60,7 55,7 65,7 60,7 55,7
10-11, Ochsenfurter Str. 60 65 50 57,2 522 47,2 57,2 52,2 47,2
10-12, Enheimer Steige 5 60 45 65,2 60,2 | . 55,2 65,2 60,2 55,2
10-13, Felsenkellerweg 7 55 40 77,2 72,2 67,2 77.2 72,2 67,2
10-14, Enheimer Steige 1 55 40 82,6 77,6 72,6 82;6 77,6 72,6
10-15, Am Fuchsberg 2 55 40 74,5 69,5 64,5 74,5 69,5 64,5
|0-16, Buheleite 27 60 45 79,1 74,1 69,1 79,1 74,1 69,1
10-17, Buheleite 28a 60 45 72,2 67,2 62,2 72,2 67,2 62,2
10-18, Buheleite 28b 55 40 74,8 69,8 64,8 74,8 69,8 64,8
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Bei Grundungsarbeiten mittels Drehbohrgeraten und Anbauméklern ist durchweg mit Uber-
schreitungen der Richtwerte im Umfeld der jeweiligen Baumafnahmen zu rechnen. Diese be-

tragen tags bis zu etwa 23 dB(A), nachts bis zu 38 dB(A).

8.3 Flachgriindungen, Wand 1

Die nachstehende Ubersicht zeigt die zu erwartenden Beurteilungspegel bei der Herstellung der

Flachgriindungen.

Tab. 8-3 Beurteilungspegel bei der Erstellung von Flachgriindungen, Wand 1-

Immissionsort Richtwert in | Beurteilungspegel in dB(A) bei einer Einwirkdauer von
dBI®) tags nachts
Tag | Nacht| bis 25h- bis bis 2h- | bis2h
13h 8h 2,5h 11h 6h :

10-01, Bahnhofsplatz 4 60 45 61,0 56,0 51,0 61,0 56,0 51,0
10-02, Neue Obernbreiter Str. 5 60 45 58,6 53,6 48,6 58,6 53,6 48,6
10-03, Fleischmannstr. 6 55 40 65,5 60,5 55,5 65,5 ' 60,5 55,5
10-04, Bahnhofstr. 21 55 40 68,7 63,7 58,7 68,7 63,7 58,7
10-05, Bahnhofstr. 10 55 40 69,1 64,1 59,1 69,1 64,1 59,1

10-06, Enheimer Str. 2 55 40 69,0 64,0 59,0 69,0 64,0 59,0
10-07, Friedhofsweg 8 55 40 70,2 65,2 60,2 70,2 65,2 60,2
10-08, Buheleite 25 55 40 67,8 62,8 57,8 67,8 62,8 57,8

10-09, Ochsenfurter Str. 29 60 45 65,5 60,5 55,5 65,5 60,5 55,5
10-10, Ochsenfurter Str. 37 60 45 61,9 | 56,9 51,9 61,9 56,9 51,9
10-11, Ochsenfurter Str. 60 65 50 52,2 47,2 42,2 52,2 47,2 42,2
10-12, Enheimer Steige 5 60 45 58,6 53,6 48,6 58,6 53,6 48,6
|0-13, Felsenkellerweg 7 55 40 70,0 65,0 60,0 70,0 65,0 60,0
10-14, Enheimer Steige 1 55 40 74,3 69,3 64,3 74,3 69,3 64,3

10-15, Am Fuchsberg 2 55 40 67,8 62,8 57,8 67,8 62,8 57,8

|0-16, Buheleite 27 60 45 72,6 67,6 62,6 72,6 67,6 62,6
10-17, Buheleite 28a 60 45 64,8 59,8 54,8 64,8 59,8 54,8
10-18, Buheleite 28b 55 40 67,8 62,8 57,8 67.8 62,8 57,8

Bei der Herstellung der Flachgriindungen ist analog zu Tiefgriindungen durchweg mit Uber-
schreitungen der Richtwerte im Umfeld der jeweiligen BaumaBnahmen zu rechnen. Diese be-

tragen tags bis zu etwa 14 dB(A), nachts bis zu 29 dB(A).
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8.4 Einheben Wandelemente, Wand 1

Die bei den abschlieRenden ldrmrelevanten Arbeiten an der Wand 1 entstehenden Beurtei-
lungspegel mit dem Einheben der Wandelemente sind im Folgenden zusammengefasst.

Tab. 8-4 Beurteilungspegel aus dem Einheben der Wandelemente, Wand 1

Immissionsort Richtwert in | Beurteilungspegel in dB(A) bei einer Einwirkdauer von
dB(a) tags ‘ nachts
Tag | Nacht| bis 25h-| bis bis 2h- | bis2h
13h 8h 2,5h 11h 6h

10-01, Bahnhofsplatz 4 60 45 52,9 47,9 | 429 52,9 47,9 42,9
10-02, Neue Obernbreiter Str. 5 60 45 50,5 45,5 40,5 '50,5 45,5 40,5
10-03, Fleischmannstr. 6 55 40 ‘57,4 52,4 47,4 57,4 52,4 47,4
10-04, Bahnhofstr. 21 55 40 60,6 55,6 50,6 | . 60,6 55,6 50,6
10-05, Bahnhofstr. 10 55 40 61,0 56,0 51,0 61,0 56,0 51,0
10-06, Enheimer Str. 2 55 40 60,9 55,9 50,9 60,9 55,9 50,9
10-07, Friedhofsweg 8 55 40 62,1 S 52,1 62,1 57,1 52,1
10-08, Buheleite 25 55 40 59,7 54,7 49,7 59,7 54,7 49,7
10-09, Ochsenfurter Str. 29 60 45 57,4 52,4 47,4 57,4 52,4 47,4
10-10, Ochsenfurter Str. 37 60 45 53,8 48,8 43,8 53,8 48,8 43,8
10-11, Ochsenfurter Str. 60 65 50 441 39,1 34,1 441 39,1 34,1
10-12, Enheimer Steige 5 60 45 50,5 455 40,5 50,5 45,5 40,5
10-13, Felsenkellerweg 7 55 40 61,9 56,9 51,9 61,9 56,9 51,9
10-14, Enheimer Steige 1 55 40 66,2 61,2 56,2 66,2 61,2 56,2
10-15, Am Fuchsberg 2 55 40 59,7 54,7 49,7 59,7 54,7 49,7
|0-16, Buheleite 27 60 45 64,5 59,5 54,5 64,5 59,5 54,5
10-17, Buheleite 28a 60 45 56,7 15111/ 46,7 56,7. 51,7 46,7
10-18, Buheleite 28b 55 40 59,8 54,8 49,8 59,8 54,8 49,8

Wie ersichtlich muss davon ausgegangeh werden, dass mit dem Einbringen der Larm-
schutzwandelemente die Tagrichtwerte teilweise um bis zu 6 dB(A) tUberschritten werden. Signi-
fikant Ubersschritten ist aber nur der 10-14, die Ubrigen festgestellten Uberschreitungen liegen
im Rahmen der Prognoseunschérfe. Die Beurteilungspegel lassen erwarten, dass sich bei Kon-
zentration der Arbeiten auf einen Streckenabschnitt nachts die Richtwerte der AVV Baularm in
der Nachbarschaft um bis zu etwa 21 dB(A) und nahezu durchweg Uberschritten werden.
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8.5 Vibrationsgriindungen und Bohrarbeiten, Wand 2

Bei Griindungsarbeiten mittels Vibrationsgeraten und Vorbohren ist mit folgenden Beurteilungs-
pegeln zu rechnen:

Tab. 8-5 Beurteilungspegel aus Griindungsarbeiten, Wand 2

Immissionsort Richtwert in | Beurteilungspegel in dB(A) bei einer Einwirkdauer von
dB(a) tags nachts
Tag |Nacht| bis | 25h-| bis bis | 2h- | bis2h
13h 8h 2,5h 11h 6h |

10-01, Bahnhofsplatz 4 60 45 74,4 69,4 64,4 74,4 69,4 64,4
10-02, Neue Obernbreiter Str. 5 60 45 68,5 63,5 58,5 68,5 63.,5 58,5
|0-03, Fleischmannstr. 6 55 40 76,9 71,9 66,9 76,9 71,9 66,9

10-04, Bahnhofstr. 21 55 40 78,8 73,8 68,8 78,8 73,8 68,8
10-05, Bahnhofstr. 10 55 40 79,9 74,9 69,9 79,9 74,9 69,9
|0-06, Enheimer Str. 2 55 40 79,0 74,0 69,0 79,0 74,0 69,0
10-07, Friedhofsweg 8 55 40 79,7 74,7 69,7 79,7 74,7 69,7
10-08, Buheleite 25 55 40 81,0 76,0 71,0 81,0 76,0 71,0
10-09, Ochsenfurter Str. 29 60 45 74,4 - 69,4 64,4 74,4 69,4 64,4
10-10, Ochsenfurter Str. 37 60 45 74,4 69,4 64,4 74,4 69,4 64,4
10-11, Ochsenfurter Str. 60 65 50 62,7 ST 52,7 62,7 57,7 52,7
I0-12, Enheimer Steige 5 . 60 45 65,7 60,7 55,7 65,7 60,7 55,7
10-13, Felsenkellerweg 7 55 40 75,2 70,2 65,2 75,2 70,2 65,2
10-14, Enheimer Steige 1 55 40 77,1 72,1 67,1 il 721 67,1

10-15, Am Fuchsberg 2 55 40 73,6 68,6 63,6 73,6 68,6 63,6
|0-16, Buheleite 27 60 45 75,8 70,8 | 658 75,8 70,8 65,8
10-17, Buheleite 28a 60 45 70,3 65,3 60,3 70,3 65,3 60,3
10-18, Buheleite 28b 55 40 73,0 68,0 63,0 73,0 68,0 63,0

Bei Grundungsarbeiten mittels Drehbohrgerdten und Anbaumaklern ist analog zu den Arbeiten
an der gegent’Jber'Iiegenden Bahnseite durchweg mit Uberschreitungen der Richtwerte im Um-
feld der jeweiligen BaumaRnahmen zu rechnen. Diese betragen tags bis zu etwa 21 dB(A),
nachts bis zu 36 dB(A).
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8.6 Flachgriindungen, Wand 2

Die nachstehende Ubersicht zeigt die zu erwartenden Beurteilungspegel bei der Herstellung der
Flachgrindungen.

Tab. 8-6 Beurteilungspegel bei der Erstellung von Flachgriindungen, Wand 2

Immissionsort Richtwert in | Beurteilungspegel in dB(A) bei einer Einwirkdauer von
L tags nachts
Tag | Nacht| bis 25h- bis bis 2h- | bis2h
13h 8h 2,5h 11h 6 h
10-01, Bahnhofsplatz 4 60 45 74,6 69,6 64,6 74,6 69,6 64,6
10-02, Neue Obernbreiter Str. 5 60 45 61,6 56,6 51,6 61,6 56,6 51,6
10-03, Fleischmannstr. 6 55 40 67,4 62,4 57,4 67,4 62,4 57,4
10-04, Bahnhofstr. 21 i 55 40 70,5 65,5 60,5 70,5 65,5 60,5
|0-05, Bahnhofstr. 10 55 40 71,2 66,2 61,2 71,2 66,2 61,2
10-06, Enheimer Str. 2 55 40 70,9 65,9 60,9 70,9 65,9 60,9
10-07, Friedhofsweg 8 55 40 72,0 67,0 62,0 72,0 67,0 62,0
10-08, Buheleite 25 ‘ 55 40 71,3 66,3 61,3 7153 66,3 61,3
10-09, Ochsenfurter Str. 29 60 45 67,0 62,0 57,0 67,0 62,0 57,0
10-10, Ochsenfurter Str. 37 60 45 66,0 | 61,0 56,0 66,0 61,0 56,0
10-11, Ochsenfurter Str. 60 65 50 57,3 52,3 47,3 57,3 52,3 47,3
10-12, Enheimer Steige 5 60 45 60,2 55,2 50,2 60,2 55,2 50,2
10-13, Felsenkellerweg 7 55 40 70,1 65,1 60,1 | 701 65,1 60,1
|0-14, Enheimer Steige 1 55 40 73,2 68,2 63,2 73,2 68,2 63,2
I0-15, Am Fuchsberg 2 55 40 68,1 63,1 58,1 68,1 63,1 58,1
|0-16, Buheleite 27 60 45 71,0 66,0 61,0 71,0 66,0 61,0
10-17, Buheleite 28a 60 45 64,9 59,9 | 54,9 64,9 59,9 54,9
10-18, Buheleite 28b | 55 | 40 68,1 63,1 58,1 68,1 63,1 58,1

Bei der Herstellung der Flachgriindungen ist analog zu Tiefgriindungen durchweg mit Uber-
schreitungen der Richtwerte im Umfeld der jeweiligen BaumaRnahmen zu rechnen. Diese be-
tragen tags bis zu etwa 13 dB(A), nachts bis zu 28 dB(A).
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8.7 Einheben Wandelemente, Wand 2

emplan

Die bei den abschlief3enden Ié'rmrelevanten Arbeiten an der Wand 2 entstehenden Beurtei-

lungspegel mit dem Einheben der Wandelemente sind im Folgenden zusammengefasst.

Tab. 8-7 Beurteilungspegel aus dem Einheben der Wandelemente, Wand 2

Immissionsort Richtwert in | Beurteilungspegel in dB(A) bei einer Einwirkdauer von
gB0y tags nachts
Tag | Nacht bis 25h- bis bis 2h- | bis2h
13h 8h 25h 11h 6 h
10-01, Bahnhofsplatz 4 60 45 66,6 61,6 56,6 66,6 61,6 56,6
10-02, Neue Obembreiter Str. 5 60 45 53,6 48,6 43,6 53,6 48,6 43,6
10-03, Fleischmannstr. 6 55 40 59,3 54,3 49,3 59,3 54,3 49,3
10-04, Bahnhofstr. 21 55 40 62,4 57,4 52,4 62,4 57,4 52,4
10-05, Bahnhofstr. 10 55 40 63,2 58,2 53,2 63,2 58,2 53,2
10-06, Enheimer Str. 2 55 40 62,8 57,8 52,8 62,8 | 57,8 52,8
10-07, Friedhofsweg 8 55 40 64,0 -| 59,0 54,0 64,0 59,0 54,0
10-08, Buheleite 25 55 40 63,2 58,2 53,2 63,2 58,2 53,2
10-09, Ochsenfurter Str. 29 60 45 59,0 54,0 49,0 59,0 54,0 49,0
10-10, Ochsenfurter Str. 37 60 45 57,9 52,9 47,9 57,9 52,9 |- 47,9
10-11, Ochsenfurter Str. 60 65 50 49,3 443 39,3 49,3 44,3 39,3
10-12, Enheimer Steige 5 60 45 52,1 47,1 42,1 52,1 47,1 42,1
10-13, Felsenkellerweg 7 55 40 62,0 57,0 52,0 62,0 57,0 52,0
10-14, Enheimer Steige 1 55 40 65,2 60,2 55,2 65,2 60,2 55,2
10-15, Am Fuchsberg 2 55 40 60,1 550 50,1 60,1 55,1 50,1
10-16, Buheleite 27 60 45 62,9 57,9 52,9 62,9 57,9 52,9
10-17, Buheleite 28a 60 45 56,9 51,9 46,9 56,9 51,9 46,9
10-18, Buheleite 28b 55 40 60,1 55,1 50,1 60,1 55,1 50,1

Wie ersichtlich muss davon ausgegangen werden dass mit dem Einbringen der Larm-
schutzwandelemente die Tagrichtwerte von punktuellen Ausnahmen abgesehen um bis zu 5
dB(A) Uberschritten werden. Die Beurteilungspegel nachts lberschreiten die Richtwerte um bis

zu etwa 20 dB(A).
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9. Zusammenfassende Bewertung der Sachlage

Unter Wirdigung aller betrachteten Umstande kommen wir bezlglich der zu erwartenden Bau-
larmimmissionen zu folgender Einschdtzung der bauzeitlichen Larmimmissionen.

9.1 Tagzeitraum

Der Betrieb der BE-Flache ist tagsiiber schalltechnisch als weitestgehend unkritisch einzustu-
fen.

Griindungsarbeiten, sowohl Tiefgrindungen als auch Flachgriindungen, fiihren im jeweiligen
Streckenbereich durchweg zu deutlichen Uberschreitungen des Tagrichtwerts. Die je Strecken-
abschnitt bzw. Anwohnergebsude zu erwartende Dauer beschrénkt sich bei einem Baufort-
schritt von etwa 100 m téglich auf vsl. 1 bis 2 Tage je Anwesen.

Mit der Finalisierung der Mafnahme durch das Einbringen der Larmschutzwandelemente ge-
hen vsl. keine gréReren Uberschreitungen der Richtwerte der AVV Bauldrm einher.

Summarisch ist damit davon auszugehen, dass die Anwohner im naheren Umgriff ihres Wohn-
anwesens im Wesentlichen ein bis zwei Tage durch Griindungsarbeiten und einen Tag durch
die Fertigstellung der Wand larmtechnisch betroffen sein werden.

Zeitlich verteilen sich die Arbeiten, da nach der Griindung zunachst die Abbindezeit des Betons
abzuwarten ist, und erst einige Wochen spéter die Montagearbeiten der Wandelemente stattfin-
det. Es ist also nicht davon auszugehen, dass an mehreren Tagen in Folge an einem Ort
durchgangig larmintensiv gearbeitet wird.

Summarisch ist daher fur die Baumallnahme im Tagzeitraum auszugehen, dass nur zeitlich
verteilt und an wenigen Tagen Uberschreitungen der Richtwerte der AVV Bauldrm gegeben
sein werden. '

9.2 Nachtzeitraum

Nachts sind aus den BE-Flache Uberschreitungen von bis zu 22 dB(A) erwarten.

Im Nachtzeitraum werden nahezu alle Arbeitsschritte zu deutlichen Uberschreitungen der Im-
missionsrichtwerte fuhren. Diesbeziiglich gilt das Minimierungsgebot nach AVV Baularm..

Im Bereich der Wand 1 sind bis 13 Nachtschichten vorgesehen. Die Zeiten erheblicher Belasti-
gungen in den einzelnen Teilbereichen sind also Uberschaubar.

Im Bereich der Wand 2 kann es gegebenenfalls nachts gebaut wérden, SO sind auch hier
erhebliche Beléstigungen wahrend der Bauphasen zu erwarten.

Auch nachts ist summarisch fiir die Baumalinahme auszugehen, dass nur zeitlich verteilt und in
wenigen Nachten im Bereich einer Ortslage entlang der Baumafinahme Uberschreitungen der
Richtwerte der AVV Bauldrm gegeben sein werden. Im Bereich der BE-Flachen ist damit zu
rechnen, dass wéhrend der Bauzeit stidndig Arbeiten durchgefiihrt werden und auch die
Immissionsrichtwerte nachts nicht einzuhalten sind .
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10. MinderungsmaRnahmen

Hinsichtlich der gegebenen Uberschreitungen sind Uberlegungen zu méglichen und prakti-
kablen Minderungsmal3nahmen anzustellen.

Bezuiglich des Anforderungskatalogs der AVV Bauldrm kommen wir zu folgender Einschéatzung
der Sachlage:

a) Malinahmen bei der Erriéhtung der Baustelle

Baucontainer auf der BE-Flache sind méglichst als Abschirmung zur benachbarten Wohnbe-
bauung zu positionieren. Die Errichtung einer mobilen Larmschutzwand erscheint nicht als we-
sentlich wirksam und wird daher auch nicht empfohlen.

b) Malinahmen an Baumaschinen

Die angesetzten Baumaschinen bzw. deren emittierte Schallleistung und die unterstellten Bau-
verfahren haben dem Stand der Technik zu entsprechen. Dies ist den ausfiihrenden Firmen in
einem entsprechenden Anforderungskatalog zur Auflage zu machen.

c) Die Verwendung gerduscharmer Baumaschinen

siehe Punkt b); Die Einhaltung der Anforderungen der 32. BImSchV wird in der Ausschreibung
als Auflage fiir ein wertbares Angebot zur Bedingung gemacht. Heutige Baumaschinen sind
erfahrungsgemal erst einige Jahre alt und entsprechen daher in aller Regel stets der

32. BImSchV, insoweit diese unter deren Regelungskontext fallen.

d) Die Anwendung gerduscharmer Bauverfahren

Der Einsatz von brechenden Verfahren bei Flachgriindungen ist auf das unabdingbare MaR zu
beschrénken. Dies gilt gleichermafien fir den Einsatz von Drehbohrgeraten. Bei der Einbrin-
gung von Rohrgriindungen ist darauf zu achten, dass ein ziigiges und effizientes Gerét zur An-
wendung kommt. Schlagrammen sind nur dann zum Einsatz zu bringen, wenn keine anderen
Alternativen zur Griindung gegeben sind.

e) Die Beschrénkung der Betriebszeiten lautstarker Baumaschinen

Im vorliegenden Fall liegt es nahe, in der Nachtzeit méglichst nur vorbereitende Tatigkeiten
durchzufiihren und mit dem Einsatz schweren Baugeréts erst ab 7:00 Uhr zu beginnén, Dies
wird sich nach der derzeitigen Baubetriebsplanung allerdings nicht vollstandig vermeiden las-
sen. Dartber hinaus sind Baumaschinen nur dann in Betrieb zu halten, soweit dies der Bauab-
lauf zwingend erforderlich macht. Dies gilt z. B. fir den Betrieb der Transportbetonmischer,
wenn der Beton ausreichend Flielmittel enthalt und ein stdndiges Bewegen des Transportbe-
hélters nicht erforderlich ist. Dies gilt gleichermaflen fir die Lok des Gleisbauzugs und die
Zweiwegebagger, wenn diese nicht Fahrwege zurlickzulegen haben, also zwischenzeitlich ab-
gestellt werden koénnen. Gleiches gilt sinngemal fir Kompressoren und ggfs. fur Gerate zur
Maferialmanipulation auf der BE-Flache, z. B. etwa Mobilstapler.

Néachtliche Grundungsarbeiten sind aufgrund der hiermit verbundenen vergleichsweise hohen
Schallemissionen auf das unabdingbare Maf zu beschranken, bzw. soweit als méglich in die
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Tagesrandzeiten zu verlegen. Als nachtliche Kernzeit ist, zwar nicht normativ geregelt, aber in
der Verwaltungspraxis durchaus gebréuchlich, die Zeit von 23:00 Uhr bis 5:00 Uhr anzusehen.
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11.

Auflagenvorschlage

Wir empfehlen, die nachstehenden Hinweise und Auﬂagenvorschlége zum Bestandteil der An-
gebotseinholung und Auftragsvergabe zu machen.

Fur den Betrieb der Baustelle gelten die Anforderungen der AVV Bauldrm mit den dort
genannten Hinweisen.

Die Baustelle-ist so zu betreiben, dass unnétige Larmbeldstigungen vermieden werden,
die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, z. B. kein unnétiges Laufenlassen von
Motoren etc.

Die Einwirkzeiten l&rmintensiven Baugerats sind so weit als méglich zu minimieren.

Arbeiten zur Nachtzeit sowie an Wochenenden und Feiertagen sind auf das unbedingt
erforderliche Maf zu beschrénken und nur ausnahmsweise zuléssig. Entsprechende und
notwendige Ausnahmegenehmigungen (die Notwendigkeit ist mit den zustandigen Stellen
im Vorfeld der Arbeiten abzustimmen) hat der Auftragnehmer bei den zusténdigen Stellen

‘unaufgefordert zu beschaffen und dem Auftraggeber rechtzeitig vor Durchfiihrung der

Nachtbaumaf3nahme vorzulegen. Damit ggfs. notwendigen Informationspflichten nachge-
kommen werden kann betrégt der Vorlauf zumindest 14 Tage.

Arbeiten wahrend der Nachtzeit sind, soweit als baubetrieblich méglich, in grétmaégli-
chem Abstand zur néchstgelegenen Wohnbebauung durchzufiihren.

Wahrend der Nachtzeiten sind, soweit baubetrieblich méglich und erforderlich, méglichst
larmarme Bautatigkeiten vorzunehmen. Ortbetonarbeiten, Aushub- und Erdarbeiten. Ar-
beiten mit Vibrationsgeraten und Drehbohrgeraten sind bis auf das unvermeidliche Maf
im Tagzeitraum, oder zumindest in den Tagesrandzeiten durchzufiihren.

Die auf der Baustelle eingesetzten Baumaschinen missen den Anforderungen der
32. Bundes-Immissionsschutzverordnung entsprechen. '

Schalltechnisch giinstigere Bauverfahren sind konventionellen Verfahren vorzuziehen.
Brechende Verfahren sind nur dann anzuwenden, wenn der Einsatz von Drehbohrgeraten
zur Auflockerung des Untergrunds sich nicht als zielflihrend erweist.

Grundsétzlich ist anzustreben, dass einzelne larmintensive Tatigkeiten nicht an Tagen mit
anderen larmintensiven Bauabldufen zusammentreffen.

Eingesetzte Bagger sollen den Anforderungen nach Artikel 12 der Richtlinie 2000/14/EG
entsprechen. ’

Vor larmintensiven Arbeiten nachts sollten die Anwohner vorab rechtzeitig informiert wer-
den (z. B. Bekanntmachung im Amtsblatt, Tageszeitungen, Postwurfsendungen etc.).

Bauzeitlich ist ein Immissionsschutzbeauftragter zu bestellen, der als Ahsprechpartner far
Anwohnerbeschwerden fungiert. Dieser ist mit Angabe seiner Kontaktdaten ortstiblich
bzw. im Rahmen von Informationsschreiben bekannt zu machen.
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12. Zusammenfassung

Gegenstandlich fir die vorliegende Untersuchung war die Beurteilung von baubetrieblichen
Larmimmissionen im Rahmen der L&rmsanierung an der Bahnstrecke 5321 Treuchtlingen -
Wirzburg im Streckenbereich von km 113,510 - km 114,220.

Im Zuge der MaBnahme sollen zwei L&rmschutzwénde in der 'Ortsdurchfahrt der Stadt Markt-
breit errichtet werden.

Die Lange der Larmschutzwand 1 bahnlinks von km 113,590 bis 114,125 betragt 535 m.
Die Lange der Lérméchutzwand 2 bahnrechts von km 113,510 bis 114,220 betragt 710 m.

Die Malinahme besteht abgesehen von vorbereitenden Arbeiten wie Rodung und der Errichtung
von Baustelleneinrichtungsfldchen im Wesentlichen aus der Griindung der Trager fur die Ldrm-
schutzwénde, deren Errichtung und dem Einheben der Lérmschutzwandelemente.

Die Baumafinahme soll etwa einen Monat dauern.

Im Umfeld der Baumalinahmen befinden sich beiderseits der Bahn schutzbedirftige Wohnnut-
zungen im Bereich der BaumalRnahmen.

Die Auswirkungen der BaumalRnahmen waren unter dem Gesichtspunkt des Larmschutzes auf
der Grundlage der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV Bau-
larm) einer Prifung zu unterziehen.

Zu diesem Zweck waren die Schallemissionen und Schallimmissionen aus dem Baubetrieb
sachgerecht zu ermitteln und anhand der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Bauldarm - AVV Baularm - zu beurteilen.

Die Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen:

1. Die MaRnahme ist grundsatzlich geeignet, zu Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte
der AVV Bauldrm zu fiihren. Dies gilt in Uberschaubarem Maf fiir den Betrieb der BE-Flache,
vor allem jedoch flr alle Arten von Griindungsarbeiten und bedingt auch fiir das Einbringen
der Larmschutzwandelemente in die zuvor hergestellten Trager.

2. Mobile Larmschutzanlagen an der BE-Flache sind grundséatzlich denkbar, und kénnten im
Optimalfall bei maximiertem Aufwand eine Pegelmindérung von bis zu 6 dB(A) bewirken.
Diese wird aber vsl. nicht erreicht da die Baustelle erschlossen und mithin die Larm-
schutzwand unterbrochen werden miisste. Realistischerweise ist in etwa eine Pegelminde-
rung um 4 dB(A) erreichbar. Dies ist zwar hérbar, fuhrt jedoch nicht dazu, dass der nachtli-
che Immissionsrichtwert auch nur annahernd eingehalten werden kénnte. Mobilwénde sind
mithin machbar, werden aber aufgrund der absehbar geringen Wirkung nicht empfohlen.

3. Es ist davon auszugehen, dass im Durchschnitt je benachbartem Anwesen, nicht zwingend
in Folge, an ca. 3 Tagen bzw. Néchten die Immissionsrichtwerte der AVV Bauldrm beim Bau
der Larmschutzwand 1 und 2 nicht eingehalten werden. Im Bereich der BE-Flache ist damit
zu rechnen, dass wahrend der Bauarbeiten auch nachts standig Arbeiten durchgefiihrt
werden und die Immissionsrichtwerte nicht eingehalten werden kdnnen. Dies betrifft die
Errichtung der LSW 1 und ggf. auch der LSW2, sofern hier eine Errichtung tagstiber nicht
mdglich ist und dementsprechend nachts gearbeitet werden muss.
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4. Da es sich um eine Wanderbaustelle von nur sehr begrenzter Dauer handelt kommen u. E.
keine praktikablen aktiven La&rmschutzmalinahmen in Betracht, da diese kontinuierlich ver-
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emplan

setzt und gesichert werden missten und zudem die mafgeblichen Emissionen des schwe-
ren Baugerats in einer vergleichbaren Hohe wie jener der stellbaren mobilen Larmschutz-
wande liegen, also nur eine relativ geringe Abschirmung des Bauldrms gegeben wére.

5. Hinzu kommt, dass zwar quasistationdre Tatigkeiten vorkommen kénnen, wie etwa der Ein-
satz von Drehbohrgeréten, sich jedoch die sténdig in Bewegung befindlichen Zweiwegebag-
ger und der Bauzug nicht Gber die Lange der Baustelle ohne sehr erheblichen Aufwand ab-

schirmen lassen.

6. Umso mehr sind in der Bauzeit MaRnahmen organisatorischer und betrieblicher Art ange-
zeigt, um die Larmbelastung der Anwohner zu minimieren.

7. Vor dem Hintergrund der Gesamtsituation gilt mithin das Vermeidungs- und Minimierungs-
gebot nach AVV Bauldrm, SchutzmalRnahmen sind zu ergreifen. Dies gilt insbesondere hin-
sichtlich der Vermeidung bzw. Minimierung von Nachtarbeiten, soweit dies bauablauftech-

nisch méglich ist.

MaRnahmenvorschlage zur Minderung der Schallimmissionen und zur Formulierung der Aus-

schreibung sind in den Punkten 10 und 11 dieser Untersuchung formuliert.

Neusal, 28.05.2021
Dipl.-Ing. (FH) M. Ertl
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