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BAB A 7
RQ 36 (Lärmschutzwall)
Regelquerschnitt

14.2 / 3

Datum ZeichenArt der ÄnderungNr.

PROJIS-Nr.: Maßstab:

Unterlage / Blatt-Nr.:

Straße / Abschn.-Nr. / Station: A7 von 260 / 0,815 bis 9,065 li. FB / 9,965 re. FB

09 912 614 10

Die Autobahn GmbH des Bundes

Aufgestellt:    14.12.2023
Niederlassung Nordbayern
Abteilung A1 Planung

......................................................
Maiwald, Abteilungsleiter

6-streifiger Ausbau der BAB A7 Fulda - Würzburg
südlich AS Würzburg-Estenfeld - AK Biebelried

von Bau-km 660+200 bis Bau-km 668+450 li. FB / 669+350 re. FB

Dezember 2023
August 2018

FESTSTELLUNGSENTWURF
Lagesystem Stand Kataster
Höhensystem Bestandsvermessung

DHDN/GK - (EPSG 31468)
DHHN2016(NHN) - (EPSG 7837)

Geprüft:    14.12.2023
Niederlassung Nordbayern
Abteilung A1 Planung

......................................................
Rudhardt, Teamleiter

A-02233-00
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(Betonschutzwand)
mit Systemgründung
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Schottertragschichtmaterial
Schutzeinrichtung
gem. RPS
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Transportleitung
DN ≥250

≥15

BAB A7

Regelquerschnitt RQ 36 mit Lärmschutzwall

von Bau-km 660+030 bis Bau-km 660+213 und

Bau-km 660+592 bis Bau-km 660+828

DN+40
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KTSR DN 150

Transportleitung
DN ≥250

≥15Schottertragschichtmaterial

>80 cm   Gesamtdicke des Oberbaus

Belastungsklasse 100 nach RStO 12, Tafel 1

Fahrbahnbefestigung:

12%

2.00
Graben

KTSR DN 150

12%

Oberbodenandeckung
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Transportleitung
DN ≥250

best. Lärmschutzwall H=6,00 m *)
mit aufgesetzter Lärmschutzwand H=3,00 m

20

*) Lärmschutzwall mit
 Lärmschutzwand gem. Bescheid
 der Regierung von Unterfranken vom 04.03.2019


