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FREISTAAT BAYERN
REGIERUNGSBEZIRK UNTERFRANKEN

LANDKREIS WÜRZBURG
GEMEINDE ROTTENDORF
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REGIERUNGSBEZIRK UNTERFRANKEN

LANDKREIS KITZINGEN
STADT DETTELBACH

FREISTAAT BAYERN
REGIERUNGSBEZIRK UNTERFRANKEN

LANDKREIS KITZINGEN
GEMEINDE BIEBELRIED
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Bahnlinie Dettelbach Bahnhof - Rottendorf
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RBFA 665-2R
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665+000
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Ende der Baustrecke
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Bau-km

 668+665

BW 669b

RBFA/RRB 669-1L

Bauwerk  669b (Bestand)
Brücke im Zuge der A 3 über A 7

Bau-km  ca. 669+450
KrW = 26.0 gon LW = 182.87 m
BzG = 14.50 m LH ≥ 4.75 m

Retentionsbodenfilteranlage mit
integriertem
Regenrückhaltebecken
RBFA 665-2R
Einzugsgebiet E7, Bau-km 665+520 - 667+040

Retentionsbodenfilteranlage
V    =    465 m³
QDr    =   23,2 l/s Drosselabfluss gewählt
Regenrückhaltebecken
V    =    790 m³
QDr    =   41,8 l/s Drosselabfluss gewählt

Vorfluter: Wegseitengraben

Retentionsbodenfilteranlage mit
integriertem
Regenrückhaltebecken
RBFA 667-1L
Einzugsgebiet E8, Bau-km 667+040 - 667+980

Retentionsbodenfilteranlage
V    =    290 m³
QDr    =   14,5 l/s Drosselabfluss gewählt
Regenrückhaltebecken
V    =   500 m³
QDr    =  25,5 l/s Drosselabfluss gewählt

Vorfluter: Wegseitengraben / Mühlgraben

Retentionsbodenfilteranlage mit
nachgeordnetem
Regenrückhaltebecken
RBFA/RRB 669-1L
Einzugsgebiet E9, Bau-km 667+980 - 669+050

Retentionsbodenfilteranlage
V    =       250 m³
QDr    =         25 l/s Drosselabfluss gewählt
Regenrückhaltebecken
V    =    1.100 m³
QDr    =         45 l/s Drosselabfluss gewählt

Vorfluter: Rotamergraben

Bauwerk  665a
Brücke im Zuge der A 7 über Tal /
DB Rothofbrücke

Bau-km  665+320
KrW = 100.0 gon
Stützweite = 411.82 m
BzG = 36.10 m LH ≥ 4.70 m

Bauwerk  667b
Brücke im Zuge der A7 über
Feldweg (überschüttet)

Bau-km  667+980
KrW = 100.0 gon LW = 6.00 m
BzG = 53.20 m LH ≥ 4.50 m

Bauwerk  668a (Bestand)
Brücke im Zuge der St 2450 über A 7

Bau-km  668+700
KrW = 144.0 gon LW = 112.00 m
BzG = 13.60 m LH ≥ 5.40 m

Bauwerk  665b
Brücke im Zuge der A 7 über Feldweg
(überschüttet)

Bau-km  665+843
KrW = 121.0 gon LW = 6.50 m
BzG = 60.50 m LH ≥ 4.50 m

Bauwerk  667a
Brücke im Zuge der A 7 über
Feldweg (Betriebsumfahrt)

Bau-km  667+040
KrW = 100.0 gon LW = 8.00 m
BzG = 36.60 m LH ≥ 4.50 m

Betriebsumfahrt 2
Rastplatz Hasenäcker
wird rückgebaut

PWC Kapellenholz (West)
65 Stellplätze für LKW
  8 Stellplätze für Busse bzw. PKW mit Anhänger
30 Stellplätze für PKW
  3 Stellplätze für Behinderte

PWC Kapellenholz (Ost)
65 Stellplätze für LKW
  8 Stellplätze für Busse bzw. PKW mit Anhänger
30 Stellplätze für PKW
  3 Stellplätze für Behinderte

669+170.533

667+755.463

666+844.748

665+264.139

664+190.250

15000 m
2.600 %

2043.544 m

1.000 %
1415.070 m

70000 m

1.000 %

1415.070 m
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910.715 m
2.399 %

1580.608 m

25000 m
2.399 %1580.608 m

1.519 %1073.889 m

25000 m

1.519 %

1073.889 m

2.000 %
1092.074 m

669+172.17613500 m

667+733.337

65000 m

666+838.639

23500 m

665+262.364
25000 m

2.600 %
2041.901 m

1.000 %
1438.839 m

1.000 %

1438.839 m

2.000 %
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2.000 %
894.698 m2.392 %

1576.276 m

2.392 %1576.276 m

1.500 %1069.862 m

R
 = 15000

A = 1000.022

A = 1000.022
R

 = 1500

R = 1500

A = 730.222

A = 730.222

A = 1049.113

A = 1049.113

R = 3000

R = 3000
A = 1000.019

Durchlass 04

Durchlass  04
DL Rotamergraben

Bau-km  669+049 Ei 700/1050 B
KrW = 128.0 gon  Länge = 178 m

Retentionssickermulde

ASB-RRB 665-1R

Absetzbecken und
Regenrückhaltebecken
ASB-RRB 665-1R
Einzugsgebiet E6, Bau-km 664+285 - 665+520

V    =    2083 m³ Volumen
Qr=15,n=1 =   800,8 l/s Bemessungszufluss
QDr    =   100,0 l/s Drosselabfluss gewählt

Vorfluter: Landleite
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Beginn der Baustrecke

Bau-km
 660+200
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Ulm

Fulda

1 : 5.000
Bau-km 665+000 - Bau-km 669+350
Einzugsgebiete
Entwässerungsabschnitte / 
Lageplan der

18.3 / 2

Entwässerungsabschnitt 6
(BAB A7 mit PWC Anlage + Rothofbrücke)
Bau-km 664+285 - Bau-km 665+520

Ableitung in Graben zur Landleite

E6

A   = 7,39 ha → Behandlung über bereits geneh-u

E6
migtes Becken 665-1R

Entwässerungsabschnitt 10
(BAB A7 + AK Biebelried)
Bau-km 669+050 - Bau-km 669+350

Ableitung in Rotamergraben

E10

A   = 0,48 ha → Retentionssickermulde u

E10

Entwässerungsabschnitt 7
(BAB A7)
Bau-km 665+520 - Bau-km 667+040

Ableitung in Graben zur Landleite

E7

A   = 4,65 ha → RBFA 665-2Ru

E7

Entwässerungsabschnitt 8
(BAB A7)
Bau-km 667+040 - Bau-km 667+980

zum Mühlgraben

E8

A   = 2,90 ha → RBFA 667-1Lu

E8
Ableitung in Wegseitengraben 

Entwässerungsabschnitt 9
(BAB A7)
Bau-km 667+980 - Bau-km 669+050

Ableitung in Rotamergraben

E9

A   = 4,99 ha → RBFA/RRB 669-1Lu
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