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Maxstau 284.800

Drainsammler
DN 250Drainsauger

DN 150

Gelände Umfahrung
Retentionsbodenfilteranlage (RBFA) V = 290 m³

mit integriertem Regenrückhaltebecken (RRB) V = 500 m³ Umfahrung Gelände

Schnitt B-B
M 1 : 250

Umlaufleitung
DN 600
282.78

Gerinne

Detail Retentionsbodenfilteranlage
M 1 : 50

  5 cm Carbonatbrechstein 2/5 mm
50 cm Filtersand 0/2 mm
50 cm Breite PEHD-Dichtungsband

über dem Drainsauger
10 cm Filterkies 2/8 mm
DN 250 PEHD (Drainsammler)
DN 150 PE Vollsickerrohr (Drainsauger)
15 cm Filterkies 2/8 mm
PEHD-Dichtungsbahn
10 cm Ausgleichschicht Filtersand 0/4 mm
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Retentionsbodenfilteranlage mit
integriertem
Regenrückhaltebecken
RBFA 667-1L
Einzugsgebiet E8, Bau-km 667+040 - 667+980

Retentionsbodenfilteranlage
V    =    290 m³
QDr    =   14,5 l/s Drosselabfluss gewählt
Regenrückhaltebecken
V    =   500 m³
QDr    =  25,5 l/s Drosselabfluss gewählt
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