
H = -19800.000 m

T = 490.848 m

f = -6.084 m

km 589+746.922

TS = 532.511 m

H = .000 m

T = .000 m

f = .000 m

km 591+131.876

TS = 519.171 m

fällt .96% auf 1384.954m

H = -21500.000 m

T = 403.833 m

f = -3.793 m

km 589+894.940

TS = 531.682 m

H = .000 m

T = .000 m

f = .000 m

km 591+131.876

TS = 518.150 m

steigt 2.66% auf 766.020m fällt 1.09% auf 1236.936m
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Bauwerk W_7_B590a
Überführung der B27

Anschlussstelle Bad Brückenau/Volkers

KrW = 84 gon, BzG =16,50m, LH 5,14 m

Anschluss an
best. Entwässerung
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Querneigungsband
Ri.-FB. Wü.
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4mm=1%
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Krümmungsband
1/R * 800 in cm

Gradiente links
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Ri.-FB. Würzburg

Vorhandene
Sichtweite
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Ri.-FB.Fulda
0

200
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Längsneigung und
Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt

Neigungsbrechpunkt mit
Angabe von :
Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge,
Stichhöhe,
Bau-km,
Höhe Tangentenschnittpunkt

H = -19800.000 m

T = 490.848 m

f = -6.084 m

km 589+746.922

TS = 532.511 m

fällt .96%

auf 1384.954m

steigt 3.99%

auf 1801.368m

Legende

Gradiententiefpunkt
Gradientenhochpunkt /

Ausrundungsbeginn Kuppe/
Ausrundungsende Wanne

Gradiente links (Ri.-FB. Fulda)
Gradiente rechts (Ri.-FB. Würzburg)
best. Querungen, Straßen, Sparten

Gelände in Achse

neu Querungen,Wi-Wege, Baustraßen

BAB-Kabelanlagen

Entwässerung Rechts (Ri.-FB. Würzburg)
Sickerleitung, Transportleitung

Entwässerung Mitte (Mittelstreifen)
Sickerleitung, Transportleitung

Entwässerung Links (Ri.-FB. Fulda)
Sickerleitung, Transportleitung

Entwässerung Rechts (Einfahrt von B286 nach Würzburg)
Sickerleitung, Transportleitung

Entwässerung Links (Ausfahrt von Würzburg zur B286)
Sickerleitung, Transportleitung
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