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Bau-km 2+351 bis Bau-km 2+880 rechts:
Muldenabläufe 10 cm über Muldensohle

bei Straßenentwässerung im Huckepacksystem
ist lediglich das tiefer gelegene Transportrohr dargestellt
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Entwässerung links

Entwässerung rechts
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LA 01
Lärmschutzwall rechts, Länge 515 m

Bau-km 2+365 bis 2+880
2+365 - 2+665: H = 2,00 m über Gradiente
2+665 - 2+695: Verziehung von 2,00 m auf 1,50 m über Gradiente
2+695 - 2+850: H = 1,50 m über Gradiente
2+850 - 2+880: Verziehung von 1,50 m über Gradiente auf Gelände

Verschnitt Lärmschutzwall mit Dammböschung
GVS Unterspiesheim - Grettstadt

B 286 nach Gerolzhofen  B 286 von Schweinfurt

Bauwerk 02
Brücke im Zuge der Gemeindeverbindungsstraße
Unterspiesheim - Grettstadt über die B 286

Bau-km 2+357,000

BzG
MLC   

LW
LH

=
>

23,00 m
4,70 m

KH = 1,35 m

KRW 99,993 gon=
= 10,10 m

50/50-100
Eurocode, DIN-EN 1991-2

ASB Nr. 6027 528

ASB Nr. 6027 504
Brücke im Zuge der Gemeindeverbindungsstraße
Unterspiesheim - Grettstadt über die B 286

Bau-km 2+357,000
LW = 17,50/17,50 mKRW 100,000 gon=

Abbruch des bestehenden
Zweifeld-Bauwerks
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