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Aufbau Geh- und Radweg
2,5 cm

30,0 cm

Asphaltdeckschicht

Gesamtaufbau

19,5 cm Frostschutzschicht
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 8,0 cm Asphalttragschicht5
Frostschutzschicht

Aufbau Fahrbahn:
4,0 cm

50,0 cm

10,0 cm

Deckschicht

Gesamtaufbau

Asphalttragschicht

36,0 cm

1
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für die Belastungsklasse Bk 0.3, Frosteinwirkzone II,
Bemessung gem. RStO 2012

Aufbau gemäß Tafel 1, Zeile 1
Frostempfindlichkeitsklasse F 2

Kunststoffvollsickerrohr DN 15051

Ausbildung der Mulde mit Oberbodenandeckung
nach RAS-EW, Ausgabe 2005
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ZEICHENERKLÄRUNG

differenzierte Oberbodenandeckung gem.
landschaftspflegerischer Begleitplanung

55 Kunststoffvollwandrohr

Frostschutzmaterial mit 3 cm Deckschicht52 aus Splittgemisch
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Passive Schutzeinrichtung
(Stahlschutzplanke)

Oberbodenandeckung bei Retentionssickermulden 20 cm
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Kunststoff-Dichtungsbahn

Bodenaustausch bzw.
Bodenverbesserung gemäß
Erfordernissen (Baugrund) 30cm
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(RQ10, RAL 2012)
Straßenquerschnitt Ortsanschluss Süd
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Kiessicker 8/32 , 30cm x 40cm56

Geotexiles Vlies5757
56

von Bau-km  0+170 bis Bau-km 0+335

von Bau-km  0+000 bis Bau-km 0+170
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Schotterrigole 1,00m x 50cm58
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Ausbildung des Grabens mit Oberbodenandeckung
nach RAS-EW, Ausgabe 2005
Oberbodenandeckung bei Retentionssickergraben 20 cm
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